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Uvod







1.1 Zivotni prostiedi 1

1

1.1

Uvod

Tento [Stru¢ny navod] pouziva u nejc¢astéji pouzivanych funkci k popisu pracovnich postupl snadno pocho-
pitelné ilustrace.

Pomoci této prirucky se nejdfive seznamte s uziteCnymi funkcemi, které stroj nabizi.

Podrobné informace o riznych funkcich jsou uvedeny v uzivatelskych pfiruckach na DVD, které obsahuje
navody k pouziti a dodava se spolu se strojem.

Chcete-li, aby byl provoz stroje bezpe€ny a mohli jste jej spravné pouzivat, prectéte si pfed prvnim pouzitim
bezpeénostni informace uvedené na s. 1-5 této pfirucky.

Pfiru¢ka obsahuje navic nasledujici informace. Nez zanete stroj pouzivat, nejdfive si prec¢téte tuto prirucku.
Na co je tfeba davat pozor, aby byl provoz stroje bezpecny

Informace tykajici se bezpecnosti vyrobku

Pokyny pro pouZiti stroje

Ochranné znamky a autorska prava

llustrace a zobrazeni na panelu uvedené v pfiru¢ce se mohou lehce liSit od skuteéného vzhledu zafizeni
a jeho zobrazeni.

Zivotni prostredi

Ekologické iniciativy
Spolec¢nost ve vSech fazich své ¢innosti trvale usiluje o snizeni negativnich dopad(l na Zivotni prostredi.
V ramci téchto aktivit spolecnost Setfi zdroje tim, ze snizila pocet stranek v navodu k pouziti.

Informace nezbytné pro provoz stroje naleznete v pfilozeném navodu k pouziti na DVD. V tomto navodu Ize
velmi ucinné vyhledavat.

ENERGY STAR®

ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR® prohlasujeme, Ze tento stroj splfiuje smérnice pro energetickou Ucinnost
ENERGY STAR®.

Co je to vyrobek ENERGY STAR®?

Vyrobek fady ENERGY STAR® je vybaven zvlastni funkci, kterd umoznuje automaticky prechod do "rezimu
nizké spotieby" po urité dobé neginnosti. Vyrobek fady ENERGY STAR® vyuziva energii efektivngji, Seti
va$e penize za provozni naklady a pomaha chranit Zivotni prostredi.
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Zivotni prostiedi 1.1

Vyhody fizeni spotreby pro zivotni prostredi
Spotieba elektrické energie zafizenim zavisi na jeho vlastnostech i na zplsobu pouzivani zafizeni.

Vhodné nastaveni fizeni spotfeby energie pfinasi ispory zdrojl zplsobem pouziti. Zkracenim (nebo optima-
lizaci) nastaveni ¢asu pro pfechod do rezimu Uspory energie (napfiklad do pohotovostniho rezimu) Ize snizit
spotfebu elektrické energie.

Recyklovany papir

Tento vyrobek mize tisknout na recyklovany papir a na papir s certifikaci iniciativ péCe o Zivotni prostredi,
odpovidajici evropské normé EN 12281, stejné jako na zcela novy papir. MGze navic tisknout na lehéi papir,
napfiklad na papir 64 g/m2. Pouziti papiru s nizsi gramazi pfispiva k Uspore prirodnich zdrojl.

Oboustranny tisk
S vyrobkem vybavenym duplexni jednotkou mizete automaticky oboustranné tisknout na papir.
Vyuzivani této funkce vede k snizeni spotteby pfirodnich zdrojl a snizeni nakladd.

Prilozeny ovladag tiskarny nabizi funkci duplexniho tisku jako vychozi nastaveni poc€itace (toto nastaveni Ize
po instalaci ruéné zménit).
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1.2 Poznamky k bezpeénosti 1

1.2 Poznamky k bezpecnosti
Tato ¢ast obsahuje podrobné pokyny k obsluze a Udrzbé kopirovaciho stroje. Aby mohlo byt zafizeni opti-
malné vyuzivano, mél by si kazdy, kdo je bude obsluhovat, pozorné precist pokyny v této pfirucce a fidit se
jimi.
Drive nez pripojite zafizeni k napajeni, pozorné si prectéte tuto ¢ast. Obsahuje dullezité informace tykajici se
bezpec&nosti a ochrany zafizeni.
Dbejte na dodrzovani vSech opatreni uvedenych v jednotlivych ¢astech tohoto navodu k pouziti.
Uzite€¢né informace
° Nékteré polozky této ¢asti nemusi odpovidat zakoupenému vyrobku.
Vystrazné a varovné znacky
Dodrzujte bezpecénostni opatreni.
Tato ptirucka obsahuje pokyny, které by mély byt vzdy disledné dodrzovany, aby se pfedeslo Uraziim obslu-
hy i jinych osob a $kodam na majetku.
Urazy, ke kterym maize dojit, a $kody, které mohou vzniknout pii nespravném pouziti vyrobku, jsou rozdéleny
podle nasledujicich symbold.
/\ VYSTRAHA ‘ Nespravna manipulace mdize zavinit vazny nebo smrtelny draz.
A POZOR Nespravna manipulace mize zavinit méné zavazny Uraz nebo zpUsobit
$kodu na budovach a majetku.
Nékteré z hlavnich pfikladll grafického znaceni.
Grafic- Popis Grafické Popis Grafické | Popis
ké znac- znacky znacky
ky
Obecny zakaz Nerozebirejte % Nedotykejte se
N
Obecné pokyny Zemnéni Vytahnéte ze
o o e =
Obecna opatreni Vysoka teplota Nebezpedi urazu
AN\ AN\ AN
proudem
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Poznamky k bezpecnosti 1.2

P¥ipojeni k napajeni

/\ VYSTRAHA

Nepouzivejte jiny napajeci kabel, nez ktery je dodavan s vyrobkem nebo je sou-

¢asti vyrobku. Pokud neni napajeci kabel sou¢asti dodavky, pouzivejte pouze

takovy napajeci kabel a vidlici uvedené v uzivatelské dokumentaci. Pokud

nepouZijete takovy kabel, mize dojit k poZaru nebo Urazu elektrickym proudem.

Pokud nelze napajeci kabel dodany spolu se zafizenim pouzit v zemi, kde bylo

zafizeni prodano, pouzijte napajeci kabel, ktery splfiuje nasledujici podminky,

nebo se obratte na servisniho technika.

¢ Napagjeci kabel je uréen pro napéti a jmenovity proud, které odpovidaji hod-
notam na Stitku stroje.

e Napajeci kabel splfiuje zakonné pozadavky pro danou oblast.

¢ Napajeci kabel je vybaven zemnicim kontaktem.

O

Nepouzivejte tento napajeci kabel pro jiné vyrobky. V opaéném pfipadé mize
dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

Dbejte, aby se napajeci kabel neposkrabal, neodiral, aby na ném nestaly tézké
predméty, aby na néj nepUsobilo teplo, nebyl zkroucen, ohyban, neslapalo se
na néj, nebylo za né&j tahano nebo nebyl poskozen. PFi pouziti poSkozeného
napajeciho kabelu (obnazené vodice, preruseny vodic atp.) mdze dojit k pozaru
nebo k poruse.

Pokud by takovato situace nastala, ihned vypnéte sitovy vypina¢, odpojte napa-
jeci kabel ze zasuvky a obratte se na servisniho technika.

2%

Nepouzivejte jiné napajeci napéti, nez jaké je uvedené na stroji. V opacném pfi-
padé mdze dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

Nepouzivejte napajeci rozbocovac pro pfipojeni jinych zafizeni nebo strojd.
PFi pouziti napéjeci sitové zasuvky dimenzované na nizsi nez jmenovity proud
mUze dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

NepouZivejte prodluzovaci napajeci kabel. Pouziti prodluZzovaciho kabelu mdze
zpUsobit vznik pozaru nebo Uraz elektfinou. Pokud neni dodany napéjeci kabel
dostate¢né dlouhy, aby mohl byt zapojen do napajeci zasuvky, obratte se na
servisniho technika.

Nezapojujte a neodpojujte vidlici napajeciho kabelu vihkyma rukama, mohlo by
dojit k Urazu elektrickym proudem.

Vidlici napajeciho kabelu zasunte do zasuvky az na doraz. V opa¢ném pripadé
mUze dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

Vyrobek musi byt chranén nulovanim. (Zapojte napajeci kabel do zasuvky vyba-
vené nulovaci svorkou.) Pokud tak neucinite, mlze v pfipadé probiti dojit
k pozaru nebo Urazu elektfinou.

/\ POZOR

Napéajeci sitova zasuvka musi byt v blizkosti zafizeni a snadno pfistupna.
V opacném pfipadé byste nemohli v pfipadé nebezpedi vidlici kabelu rychle
vytahnout ze zasuvky.

Do blizkosti napéjeci zasuvky neumistujte zadné predméty, které by mohly
v pfipadé nouze ztizit vytazeni vidlice kabelu.

©® 6@ 6
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1.2 Poznamky k bezpeénosti

P¥ipojeni k napajeni

P¥i odpojovani kabelu od zasuvky netahejte za kabel. Pfi tahu za napajeci kabel
mUze dojit k poskozeni kabelu s moZznym nebezpedim vzniku poZaru nebo Ura-
zu elektrickym proudem.

Alespori jednou ro¢né vytahnéte vidlici ze sifové zasuvky a ocistéte prostor
mezi svorkami. Prach, ktery se uklada mezi stykovymi plochami, mize zpUsobit
pozar.

Instalace

/\ VYSTRAHA

UlozZte tento sacek mimo dosah déti. Nepouzivejte jej u postylek, posteli, koc¢ar-
kd nebo détskych ohradek. Tenka folie se mlze prichytit na nos a Usta
a zabranit dychani. Tento sacek neni hracka.

Nestavte na tento vyrobek vazu s kvétinami nebo jiné nadoby s vodou, kovové
sponky ¢i jiné malé kovové predméty. Rozlita voda nebo kovové predméty, kte-
ré vniknou dovnitf vyrobku, mohou zpUsobit vznik pozaru, elektricky Uraz nebo
poruchu.

Pokud vnikne kovovy pfedmét, voda nebo jiny podobny cizi predmét dovnitf
vyrobku, ihned vypnéte sitovy vypinac¢, odpojte napajeci kabel od sitové zasuv-
ky a obratte se na servisniho technika.

Dbejte na to, aby nelezel napajeci kabel tak, aby se na néj Slapalo nebo bylo
mozno o néj zakopnout. Pfi Slapani na napajeci kabel nebo pfi zakopnuti o ngj
mUze dojit k prehrati kabelu, coz mdze vést ke vzniku pozaru nebo Urazu elek-
trickym proudem.

/\ POZOR

<P¥i pokynu k pouziti upevinovacich nozek>
Vyrobek pfi instalaci zajistéte pomoci upeviovacich nozek. Pokud nepouzijete
upevnovaci nozky, mlze se vyrobek presouvat nebo pfevrhnout.

Neinstalujte vyrobek na praSném misté nebo na misté vystaveném vysoké vih-
kosti, sazim nebo pére, pobliz kuchynské linky, vany nebo zvlhéovace. Mlze
dojit k pozaru, Urazu elektrickym proudem nebo k poruse.

Nepokladeijte vyrobek na nestabilni nebo nerovny stdl, ani na misto vystavené
nadmérnym vibracim nebo narazim. Mohlo by dojit k padu vyrobku
a naslednému poranéni osob nebo mechanickému poskozeni.

Dbejte, aby zadné predméty nezakryvaly ventilaéni otvory vyrobku. Uvnitf
vyrobku mize dojit ke kumulaci tepla a naslednému pozaru nebo zavadeé.

PFi pfemistovani vyrobku musite nejprve odpoijit napajeci kabel a ostatni kabely.
Pokud tak neucinite, méze dojit k poskozeni kabelu a nasledné ke vzniku poza-
ru, Urazu elektrickym proudem nebo k poruse.

P¥i premistovani uchopte tento vyrobek pouze v mistech oznacenych v navodu
k pouziti nebo jinych materialech. Bude-li jednotka pfi pfemistovani drzena
v jinych nez uvedenych mistech, mlze spadnout a zpUsobit vazny Uraz.

LN MMM
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Poznamky k bezpecnosti 1.2

Pouziti vyrobku

/\ VYSTRAHA

Neupravujte vyrobek, nebot by mohlo dojit k pozaru, Urazu elektrickym prou-
dem nebo k poruse. U vyrobku pouzivajiciho laser miizZe laserovy paprsek zpd-
sobit poskozeni zraku.

NepokousSejte se odstranovat kryty a panely pfipevnéné k vyrobku. Nékteré
vyrobky obsahuji vysokonapétové ¢asti nebo zdroj laserového zareni, které
mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo poskozeni zraku.

V pfipadé, Ze vyrobek zacne byt nezvykle horky, unika z néj kouf nebo neobvyk-
ly zapach, nebo vydava neobvykly zvuk, prestarite jej pouzivat. Okamzité
vypnéte sitovy vypina¢, odpojte napajeci kabel a obratte se na servisniho tech-
nika. Budete-li jej za takového stavu pouzivat, mlze dojit k pozaru nebo Urazu
elektrickym proudem.

V pfipadé, ze tento vyrobek spadne na zem nebo dojde k poskozeni jeho krytu,
prestante vyrobek pouzivat. Okamzité vypnéte sitovy vypinaé, odpojte napajeci
kabel a obratte se na servisniho technika. Budete-li jej za takového stavu pouzi-
vat, mUze dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

D ORR

V blizkosti stroje nepouzivejte hoflavé spreje, kapaliny nebo plyny. Nepouzivejte
k ¢isténi vnitiku stroje hoflavou prachovku. Mohlo by dojit k pozaru nebo explo-
Zi.

<V pfipadé pouziti modulu RFID (s omezenim na 13,56 MHz) pro vnitini komu-
nikaci na kratkou vzdalenost nebo technologie elektromagnetického indukéniho
vyhfivani (IH) (s omezenim na 20,05 kHz az 100 kHz)>

Stroj vytvari slabé magnetické pole. Pokud zaznamenate v blizkosti stroje neob-
vyklé pfiznaky ve spojeni se zdravotnickymi implantaty (kardiostimulator atp.),
odejdéte od stroje a ihned vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pokud nerozumite tomu, jestli zakoupeny vyrobek podminkam odpovida,
obratte se na servisniho technika.

<V pfipadé pouziti bezkontaktni ¢te¢ky karet IC>

Pokud pouzivate implantované zdravotnické zafizeni (kardiostimulator atp.),
nepfiblizujte se nikdy implantatem blize nez 12 cm ke Ctecce karet IC. Radiové
viny mohou ovlivnit funkci zdravotnického zafizeni (kardiostimulatoru atp.).

/\ POZOR

Dlouhodobé pouzivani vyrobku ve Spatné vétrané mistnosti nebo vytvareni vel-
kého objemu kopii nebo vytiskl mize zplsobit uvolnéni zapachu z ventilacniho
vyvodu stroje. Mistnost dobie vétrejte.

Uvnitf vyrobku se nachazeji mista o vysoké teploté, kterd mohou zpUsobit
popaleni.

P¥i odstrafiovani zavad uvnitf stroje, napf. zaseky papiru, se nedotykejte mist
(v okoli fixaéni jednotky atp.) oznacenych "Caution HOT" ("Pozor, VYSOKA
TEPLOTA"). Mohli byste se spalit.

Nebudete-li zafizeni po delSi dobu pouzivat, odpojte sitovy kabel od zasuvky.

Pri praci se strojem se nediveijte del$i dobu pfimo do svétla lampy. Mize dojit
k podrazdéni oci.

Nepouzivejte seSivany papir, vodivy papir (napfiklad stfibrny papir nebo papir
s uhlikovou vrstvou) nebo upravovany teplocitlivy papir/papir pro inkoustové
tiskarny, mohlo by dojit k pozaru.

@0k e o
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1.2 Poznamky k bezpeénosti

Spotiebni material

/\ VYSTRAHA

Nevhazujte toner nebo zasobnik obsahujici toner (napf. zasobnik toneru nebo
jednotku vyvojnice) do otevieného ohné. Horky toner se mize rozptylit
a zpUsobit popaleni nebo poskozeni.

/\ POZOR

Nenechaveijte dily tykajici se toneru (napf. zasobnik toneru nebo jednotku vyvoj-
nice) v dosahu déti. Olizovanim téchto dilt nebo pozienim toneru mize dojit
k poskozeni zdravi.

Neskladujte dily tykajici se toneru (napf. zasobnik toneru nebo jednotku vyvoj-
nice) v blizkosti zafizeni citlivych na magnetické pole, jako jsou pfesna zafizeni
nebo zafizeni pro ukladani dat, mohlo by dojit k jejich zavadé. Mohou zplsobit
poskozeni jejich funkce.

Neotvirejte dily tykajici se toneru (napf. zasobnik toneru nebo jednotku vyvojni-
ce). Pokud unikne toner z nadoby na toner, bud'te obzvlasté opatrni, aby nedo-
$lo k jeho vdechnuti nebo pfipadnému kontaktu s kdzi.

Pokud si tonerem potfisnite ruce nebo odév, dikladné je omyjte mydlem
a vodou.

Pokud toner vdechnete, jdéte na Cisty vzduch a opakované vykloktejte vétsi
mnozstvi vody. Pokud by se u vas objevily pfiznaky jako kasel, vyhledejte |ékar-
skou pomoc.

Pokud vam toner vnikne do o¢i, ihned si je zacnéte vyplachovat po dobu 15
minut tekouci vodou. Pokud podrazdéni neustoupi, vyhledejte 1ékaifskou
pomoc.

Pokud spolknete toner, vyplachnéte si Usta a vypijte nékolik sklenic vody.
Bude-li tfeba, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Nikdy se nedotykejte elektrickych kontaktd jednotky (napf. zasobnik toneru
nebo jednotky vyvojnice), elektricky vyboj by mohl vyrobek poskodit.

Pred manipulaci s jednotkou si prectéte bezpecnostni informace v uzivatelské
dokumentaci.

<V pfipadé pokynu k vyméné fixaéni jednotky>

Fixa¢ni ¢ast je velmi horka. Pfed vyménou fixaéni jednotky nejprve oteviete
dvirka a kryty stroje. Poté nechejte stroj po urcitou dobu vychladnout, aby se
snizila teplota fixaéni ¢asti na pokojovou Uroven. Pokud nebudete takto postu-
povat, mlzZete se spalit.
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Poznamka k normam a predpistim 1.3

1.3

Poznamka k normam a predpistim

Oznaceni CE (prohlaseni o shodé) pro uzivatele v Evropské unii (EU)

Tento vyrobek vyhovuje nasledujicim smérnicim EU:
2009/125/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC a 1999/5/EC.

Toto prohlaseni se tyka uzemi Evropské unie.

Zatizeni se musi pouzivat se stinénym propojovacim kabelem. P¥i pouziti nestinénych kabeld mdze vznikat
ruseni na radiovych frekvencich, proto je zakézano dle predpisti CISPR a mistnich predpisU.

D.o.C. naleznete na ,,http://www.konicaminolta.eu/".

Certifikace GS

Toto zfizeni neni uréeno pro pouziti v pfimém pohledovém poli na pohledoveé pfistupnych pracovistich. Aby
se zabranilo nepfijemnym odlesklm na zobrazovacich zafizenich, nesmi byt toto zafizeni umisténo v pfimém
zorném poli.

Das Geréat ist nicht fir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um storende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelba-
ren Gesichtsfeld platziert werden.

Bezpecnost laseru

Tento digitalni stroj pracuje s vyuzitim laseru. Pokud je zafizeni pouzivano zplsobem popsanym v tomto
navodu k pouZziti, nepfedstavuje laser Zzadné nebezpedi.

Vyzatovani laseru je zcela odstinéno ochrannym krytem, laserovy paprsek proto nem(ze béhem zadné
z provoznich €innosti uniknout ze stroje.

Stroj ma osvédceni laserového vyrobku tfidy 1 dle IEC 60825-1: 2014: To znamena, Ze neni zdrojem nebez-
pe¢ného laserového zareni.
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1.3 Poznamka k normam a pfedpistiim 1

Vnitini zareni laseru

Maximalni primérny vyzareny vykon: 6,9 uW v laserové aperture tiskové hlavy.

Vinova délka: 770-800 nm

Tento vyrobek pouziva laserovou diodu tfidy 3B, ktera vyzafuje neviditelny laserovy paprsek.
Laserova dioda a skenovaci hranolové zrcadlo jsou soucasti jednotky tiskové hlavy.
Jednotka tiskové hlavy NENi URCENA PRO OPRAVY V TERENU:

Jednotka tiskové hlavy by proto neméla byt za zadnych okolnosti otevirana.

i —— =

Laserova apertura
jednotky tiskové

hlavy Tiskova hlava

)
T;J! /
J0r

|

Otvor laseru se v jednotce objevi po vyjmuti jednotky valce.

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-12 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to
laser products marketed in the United States.

/A CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual

may result in hazardous radiation exposure.

° This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 7 mW and the wavelength is
770-800 nm.

Pro uzivatele v Evropé

/A\ POZOR

Jiné ovladani, sefizovani a provozni postupy, nez jaké jsou uvedené v této priru¢ce, mohou vést

k vystaveni nebezpeénému laserovému zareni.

. Jedna se o polovodicovy laser. Nejvyssi vykon laserové diody je 7 mW a vinova délka 770?800 nm.
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Poznamka k normam a predpistim 1.3

Bezpecénostni Stitek laseru

Bezpecnostni Stitek laseru se nachazi na vnéjsi strané stroje, jak je vidét na obrazku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
1 S22H0IXN M F

a

splfiuje 21 CRF 1040.10 a 1040.11
s vyjimkou odchylek, které jsou v souladu
s upozornénim ¢. 50 ze dne 24. ¢ervna 2007

Uvoliovani ozonu

Umistéte stroj do dobfe vétrané mistnosti

Béhem normalni Cinnosti stroje vznika nepatrné mnozstvi ozonu. Ve Spatné vétranych mistnostech viak
mUze pfi velmi intenzivni ¢innosti vznikat nepiijemny zapach. Mistnost je doporuc¢eno dobie vétrat, aby bylo
pracovni prostfedi pfijemné, zdravé a bezpec¢né.

Placer I'appareil dans une pi¢ce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de I'appareil quand celui-ci est uti-
lisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut etre ressentie dans les pi¢ces dont I'aération est
insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler
dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien
aérer la pi¢ce ou se trouve |'appareil.

Hluk (pouze pro uzivatele v Evropé)
Der héchste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder weniger gemaB EN ISO 7779.
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13 Poznamka k normam a predpisim

Pouze pro staty EU

Tato zna¢ka znamena: Nelikvidujte tento vyrobek spolu s domovnim odpadem!

Pri nakladani s pouzitym elektronickym zafizenim postupujte ve shodé se zakon-
nymi pozadavky. Bliz8i informace vam poskytne servisni technik. Recyklaci toho-
to vyrobku pomahate chranit pfirodni zdroje a branit negativnim dopadiim na

Zivotni prostredi a zdravi ¢lovéka nevhodnou likvidaci vyrobku.

Tento vyrobek vyhovuje smérnici RoHS (2011/65/ES).

Grafické znacky pouzité na tomto stroji

Neékteré z hlavnich prikladl grafického znaceni.

Grafic- Popis Grafické Popis Grafické | Popis
ké znacé- znacky znacky
ky
Poloha ,,ZAP" Poloha ,VYP" POHOTOVOST-
NI REZIM
Tlacitkové Zemnéni (Ochranna Zemnéni
prepinace propojovaci svorka) (Ochranné zem-

néni)

ZARIZENI TRIDY Il

Zafizeni tfidy Il
s funkénim uzemné-
nim

Funkéni uzemné-
ni

O
1l
A
A\

>+ ®C

B P> 0o —

Obecna opatreni Vysoka teplota Nebezpedi Urazu
elektrickym
proudem

POZOR POZOR o

Pohybuijici se AEFN DVOUPOLOVE JIS-

lopatka ventilatoru

TENI / JISTENI PRO-
TI NULOVEMU
VODICI
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1 Vystrazné znaceni a Stitky 1.4

1.4 Vystrazné znaceni a Stitky

Vystrazna znaceni a Stitky jsou na stroji umistény na téchto mistech. Bud'te velmi opatrni, aby nedoslo
k Urazu pfi praci se zatizenim, napfiklad pfi odstrariovani zaseklych papird a sponek.

AL
A POZOR

Uvnitf vyrobku se nachazeji mista o vysoké
teploté, ktera mohou zpUsobit popaleni. Pri
odstraniovani zavad uvnitf stroje, napf. zaseky
papiru, se nedotykejte mist (v okoli fixaéni
jednotky atp.) oznacenych "Caution HOT" ("Pozor,
APOZOR VYSOKA TEPLOTA"). Mohli byste se spalit.

Rozmnozovani
nékterych typl
dokument je

protipravni.
Nerozmnozujte
takovéto dokumenty.

5 W)

A®

AVYSTRAHA

Nevhazujte nadoby s tonerem do
otevieného ohné. Horky toner se

AVYSTRAHA

Neménte a neodstrarujte Zadné
kryty nebo panely pfipevnéné ke
stroji. Nékteré vyrobky obsahuiji

vysokonapétové ¢asti nebo

mUzZe rozptylit a zpUsobit
popaleni nebo poskozeni.

zdroj laserového zareni, které
mohou zpUsobit Uraz elek-
trickym proudem nebo
poskozeni zraku.

POZNAMKA

Neodstrariujte vystrazné stitky a znaceni. Pokud dojde k uspinéni nékterého vystraZného stitku nebo vystraz-
ného znaceni, oCistete je tak, aby byly opét Citelné. Pokud je nebudete schopni oCistit, nebo pokud jsou stitek
nebo znaceni poskozené, obratte se na servisniho technika.
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1.5 Zvlastni poznamky pro uzivatele 1

1.5

Zvlastni poznamky pro uzivatele

Pro Evropu

Tento fax byl schvalen dle Rozhodnuti Rady 1999/5/EC pro jednotlivé pfipojeni k celoevropskeé verejné tele-
fonni siti (PSTN). Kvdli rozdildm mezi jednotlivymi PSTN v réiznych zemich vSak toto schvaleni samo o sobé
nedava bezpodmine€nou zaruku Uspésného fungovani ve vSech pfipojnych bodech sité PSTN.

V pfipadé potizi byste se méli nejprve obratit na dodavatele tohoto zafizeni.
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1 Pozadavky na prostor 16

1.6 Pozadavky na prostor

Pro zajisténi snadného provozu stroje, vyménu spotifebniho materilu, vyménu dildl a pravidelnou udrzbu

dodrzujte nize uvedené prostorové pozadavky.

43-11/16 (1109) 40-7/8 (1038)
22-7/16 (570) 16-7/8 (429)
14-1/8 (358) RS

e _ 1

Jo0o ﬂ

orial o g

POZNAMKA
Za strojem musite kvdli ventilaci nechat prostor alespori 3-15/16" (100 mm).
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1.7 Provozni opatieni 1

1.7

Provozni opatreni

Pro zajisténi optimalniho vykonu stroje dodrzujte nasledujici opatfeni.

Napajeni

Pozadavky na napajeci napéti.

Kolisani napéti: nejvySe +10 % (pfi 110 az 120 V AC/220 az 240 V AC), +6/-10 % (pfi 127 V AC)
Kolisani frekvence: nejvyse +3 Hz (pfi 50 Hz/60 Hz)
Pouzijte zdroj napéjeni s co nejmensim kolisanim napéti a frekvence.

Provozni prostredi

Pro spravnou funkci stroje jsou stanoveny nasledujici pozadavky na provozni prostredi.

Teplota: 50 °F (10 °C) az 86 °F (30 °C) s kolisanim nejvyse 18 °F (10 °C) za hodinu
Vlhkost: 15 % az 85 % s kolisanim do 10 % za hodinu

Skladovani kopii

Pti skladovani kopii dodrzujte nasledujici doporuceni.

Musite-li ukladat kopie na delSi dobu, skladujte je tak, aby byly chranény proti svétlu, aby nedoslo
k vyblednuti.

Latky, které obsahuji rozpoustédlo (napf. lepidlo), mohou rozpustit toner na kopiich.
Na barevnych kopiich je silnéjsi vrstva toneru, nez na béznych ¢ernobilych kopiich. Pokud tedy pfehne-

te barvenou kopii, toner se mize v misté ohybu odlupovat.
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Zakonné omezeni reprodukce 1.8

1.8

Zakonné omezeni reprodukce

Urcité typy original( nesmi byt nikdy reprodukovany za tim i¢elem nebo se zamérem, aby mohly byt takové
reprodukce vydavany za origindly.

Nasledujici seznam neni vy¢erpavajici, ma slouzit pouze jako upozornéni na pravni disledky vytvareni repro-
dukci.

<Finanéni nastroje>

Seky

Cestovni Seky

Penézni poukazky

Depozitni certifikaty

Dluzni Upisy

Akcie

<Pravni dokumenty>

Stravovaci listky

Postovni znamky (platné &i neplatné)

Losy stéatnich loterii

Kolky (platné ¢i neplatné)

Pasy

Imigracni doklady

Ridigské prikazy a technicka osvédéeni

Majetkové listiny a smlouvy

<VSeobecné>
° Prikazy totoZnosti, odznaky nebo insignie
° Dila chranéna autorskym zadkonem bez svoleni vlastnika autorskych prav

Navic se za vSech okolnosti zakazuje reprodukovat domaci nebo zahrani¢ni ménu nebo umélecka dila bez
svoleni vlastnika autorskych prav.

Jste-li na pochybach o povaze kopirovaného originalu, obratte se na pfisluS§nou pravni autoritu.

POZNAMKA
Tento strof nabizi funkci ochrany proti padélani, ktera ma zabranit nezakonnému reprodukovani financnich
ndstrojd.

Vazime si toho, Ze chapete, Ze se v disledku funkce ochrany proti padelani miZe v tisténych obrazech obcas
objevovat urcity sum, nebo Ze se za urcitych okolnosti nemusi uloZit obrazova data.
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1.9

Ochranné znamky a autorska prava

KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA logo, Giving Shape to Ideas, PageScope a bizhub jsou registro-
vanymi ochrannymi znamkami nebo ochrannymi znamkami KONICA MINOLTA, INC.

Mozilla a Firefox jsou ochrannymi znamkami Mozilla Foundation.
Novell a Novell NetWare jsou registrovanymi ochrannymi znamkami Novell, Inc. v USA i v jinych zemich.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1 jsou registrovanymi ochrannymi
znamkami nebo ochrannymi znamkami spolecnosti Microsoft ve Spojenych statech americkych i v dalSich
zemich.

Pokud jde o Citrix Technology Member, je

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. ¢lenem Citrix Technology

Citrix Technology Member je program, ktery spolu s feSenim Citrix podporuje a vyviji feSeni s cilem dostat se
do ¢ela pramyslu v poskytovani lep$ich feSeni zakaznikiim.

XenApp™, Citrix XenServer™ a Citrix Presentation Server™ jsou ochrannymi znamkami spole&nosti Citrix®

Apple, Macintosh, Mac OS a Safari jsou registrovanymi ochrannymi znamkami Apple Inc.
CUPS alogo CUPS jsou ochrannymi znamkami spole¢nosti Apple Inc.

Adobe, logo Adobe, Acrobat a PostScript jsou registrovanymi ochrannymi znamkami nebo ochrannymi
znamkami Adobe Systems Incorporated v USA i v jinych zemich.

Ethernet je registrovanou ochrannou znamkou Xerox Corporation.
PCL je registrovanou ochrannou znamkou Hewlett-Packard Company Limited.
Tento stroj a PageScope Box Operator vychazi ¢astecné z prace Independent JPEG Group.

Tento vyrobek obsahuje Adobe® Flash® Player na zakladé licence Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. VeSkera prava vyhrazena.

Adobe a Flash jsou registrovanymi ochrannymi znamkami nebo ochrannymi znamkami Adobe Systems
Incorporated v USA i v jinych zemich.
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Prohlaseni k OpenSSL

Licence OpenSSL
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Veskera prava vyhrazena.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém nebo binarnim tvaru, s ipravami i bez Uprav, jsou povoleny pfi splnéni

nasledujicich podminek:

1. Distribuce zdrojového kédu musi zachovat vySe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento
seznam podminek a nasledujici vylou¢eni odpovédnosti.

2. Distribuce v binarnim tvaru musi v prlivodni dokumentaci a v ostatnich poskytovanych materialech
reprodukovat vySe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasledujici
vylou¢eni odpovédnosti.

3.  Veskeré reklamni materialy uvedenych vlastnosti nebo pouziti tohoto softwaru musi uvadét nasledujici
prohlaseni:
"Tento vyrobek obsahuje software vyvinuty v ramci projektu OpenSSL Project pro pouziti v OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4.  Nazvy "OpenSSL Toolkit" a "OpenSSL Project" se bez pfedchoziho pisemného souhlasu nesmi pouzi-
vat k podpore nebo propagaci produktll odvozenych od tohoto softwaru. O pisemny souhlas Zadejte
na adrese openssl-core@openssl.org.

5. Vyrobky odvozené od tohoto softwaru se bez pfedchoziho pisemného souhlasu ze strany OpenSSL
Project nesmi jmenovat "OpenSSL", "OpenSSL" nesmi byt ani soucasti takového nazvu.

6. Dalsi distribuce, provadéné v jakékoli forme, musi zachovat nasledujici prohlaseni:
"Tento vyrobek obsahuje software vyvinuty v ramci projektu OpenSSL Project pro pouziti v OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)"

TENTO SOFTWARE VAM POSKYTUJE OpenSSL PROJECT V "DANE PODOBE" A NEVZTAHUJI SE NA NEJ
ZADNE VYSLOVNE ZARUKY NEBO ZARUKY VYPLYVAJICi Z PRAVNICH PREDPISU, VCETNE NAPRIKLAD
ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. OpenSSL PROJECT, ANI JEHO
PRISPEVATELE, NEMOHOU BYT ZA ZADNYCH OKOLNOSTi ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI PRIME, NEPRi-
ME, NAHODNE, ZVLASTNI, PRIKLADNE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENI NA
OBSTARANI NEBO NAHRADU zBOZi €I SLUZEB; ZTRATU POUZITi, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERUSE-
Ni OBCHODU) JAKKOLI ZPUSOBENE A DLE JAKEKOLI TEORIE ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ SMLUVNi FOR-
MOU, PLNOU ODPOVEDNOSTI NEBO PRECINEM (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK), VZNIKLYMI
LIBOVOLNYM ZPUSOBEM Z POUZITi TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE | KDYZ BYLO NA MOZNOST
VZNIKU TAKOVYCH SKOD UPOZORNENO.

Tento produkt obsahuje Sifrovaci software, ktery napsal Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tento produkt
obsahuje software, ktery napsal Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Plvodni licence SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) VesSkera prava vyhrazena.

Tento programovy bali€ek je implementaci SSL, kterou napsal Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementace byla napsana tak, aby odpovidala Netscapes SSL.

Tato knihovna je volné pouzitelna pro komeréni a nekomeréni Ucely, pokud budou dodrzeny nasledujici pod-
minky. Nasledujici podminky plati pro veskery programovy kéd obsazeny v této distribuci, at uz se jedna

o kéd RC4, RSA, Ihash, DES atd.; nejenom o kéd SSL.

Dokumentace SSL obsazena v této distribuci podiéha stejnym podminkam autorského prava, vyjma pfipadu,
kdy je vlastnikem Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Autorské pravo zlstavéa Ericu Youngovi, a jako takové nebudou v kdédu odstranény poznamky k autorskym
praviim. Pokud je tento bali¢ek pouzit v néjakém produktu, mél by Eric Young byt uveden jako autor ¢asti
pouzité knihovny. MiZe to byt provedeno ve formé textové zpravy pti spousténi programu, anebo

v dokumentaci (on-line nebo textové) poskytované s balickem.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém nebo binarnim tvaru, s ipravami i bez Uprav, jsou povoleny pfi splnéni

nasledujicich podminek:

1. Distribuce zdrojového kddu musi zachovat poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek
a nasledujici vylou€eni odpovédnosti.

2. Distribuce v binarnim tvaru musi v prlivodni dokumentaci a v ostatnich poskytovanych materialech
reprodukovat vyse uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasleduijici
vylou¢eni odpovédnosti.

3.  Veskeré reklamni materidly uvedenych vlastnosti nebo pouZiti tohoto softwaru musi uvadét nasledujici
prohlaseni:
"Tento vyrobek obsahuje Sifrovaci software, ktery napsal Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Slovo 'Sifrovaci' je mozné vynechat, pokud nebudou pouzivané rutiny z knihovny také kryptografické.
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4.  Pokud vlozite néjaky specificky kod Windows (nebo odtud odvozeny) z aplikacniho adresare (aplikacni
kéd), musite pridat prohlaseni:
"Tento produkt obsahuje software, ktery napsal Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

TENTO SOFTWARE VAM POSKYTUJE ERIC YOUNG V "DANE PODOBE" A NEVZTAHUJI SE NA NEJ ZAD-
NE VYSLOVNE ZARUKY NEBO ZARUKY VYPLYVAJICi Z PRAVNICH PREDPISU, VCETNE NAPRIKLAD
ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. AUTOR ANI JEHO PRISPEVATE-
LE NEMOHOU BYT ZA ZADNYCH OKOLNOSTi ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI PRIME, NEPRIME, NAHODNE,
ZVLASTNI, PRIKLADNE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENI NA OBSTARANINEBO
NAHRADU zBOZi ¢l SLUZEB; ZTRATU POUZITi, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERUSENi OBCHODU) JAK-
KOLI ZPUSOBENE A DLE JAKEKOLI TEORIE ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ SMLUVNI FORMOU, PLNOU
ODPOVEDNOSTI NEBO PRECINEM (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK), VZNIKLYMI LIBOVOLNYM
ZPUSOBEM Z POUZITi TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE | KDYZ BYLO NA MOZNOST VZNIKU TAKO-
VYCH SKOD UPOZORNENO.

Licenéni a distribu¢ni podminky u vefejné dostupnych verzi nebo odvozenin od tohoto kédu nelze ménit, tj.
tento kod nelze jednoduse zkopirovat a viozit pod jinou distribuéni licenci [véetné GNU Public Licence.]

Kerberos
Copyright © 1985-2007, Massachusetts Institute of Technology.

Veskera prava vyhrazena.

Export tohoto softwaru ze Spojenych statd Americkych mlize vyzadovat zvlastni licenci od vliady Spojenych
statd. Je na odpovédnosti konkrétni osoby nebo organizace zvazujici export, aby si pfed vlastnim exportem
licenci obstarala.

V RAMCI TOHOTO OMEZENI je zde udéleno povoleni pouZivat, kopirovat, upravovat a distribuovat tento
software a jeho dokumentaci k libovolnému ucelu a bez poplatku za predpokladu, ze se vySe uvedena
poznamka o autorskych pravech objevi na vSech kopiich a ze se poznamka o autorskych pravech spolu

s timto povolenim objevi v podkladové dokumentaci, a Ze bez pfedchoziho vyslovného pisemného svoleni
nebude nazev M.L.T. pouzit pro reklamni nebo publikaéni Uc¢ely ve vztahu k distribuci tohoto softwaru. Pokud
tento software navic upravujete, musite svij software oznadit jako modifikovany a nedistribuovat jej takovym
zplsobem, Ze by mohl byt pokladan za plvodni software MIT. M.L.T. nevznasi Zadné stiznosti ohledné vhod-
nosti tohoto softwaru k néjakému ucelu. Poskytuje se "tak, jak je" a bez vyslovné nebo predpokladané zaru-
Ky.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVAN V "DANE PODOBE" A BEZ JAKEKOLI VYSLOVNE NEBO PREDPO-
KLADANE ZARUKY, VCETNE PREDPOKLADANE ZARUKY PRODEJNOSTI A ZPUSOBILOSTI KE KON-
KRETNIMU UCELU.

Jednotlivé zdrojové soubory kodu jsou chranény autorskym pravem MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVi-
sion Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress a dalSimi.

Projekt Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira a Zephyr jsou ochranné znamky
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tyto ochranné znamky nelze pouzivat pro komeréni ucely bez
pfedchoziho pisemného svoleni MIT.

"Komer&nim uZitim" se rozumi pouZiti nazvu vyrobku nebo jiného za Géelem vytvoreni zisku. To NEBRANI
komercni firmé odkazovat na ochranné znamky MIT pfi pfedavani informaci (mélo by vSak pfi tom byt upo-
zornéno na status ochranné znamky).

Casti src/lib/crypto maji nasledujici autorské pravo:
Copyright © 1998 spole¢nosti FundsXpress, INC.
Veskera prava vyhrazena.

Export tohoto softwaru ze Spojenych statd Americkych mize vyZzadovat zvlastni licenci od vlady Spojenych
statd. Je na odpovédnosti konkrétni osoby nebo organizace zvazujici export, aby si pfed vlastnim exportem
licenci obstarala.

V RAMCI TOHOTO OMEZENI je zde udéleno povoleni pouZivat, kopirovat, upravovat a distribuovat tento
software a jeho dokumentaci k libovolnému Ucelu a bez poplatku za pfedpokladu, ze se vySe uvedena
poznamka o autorskych pravech objevi na vSech kopiich a ze se poznamka o autorskych pravech spolu

s timto povolenim objevi v podkladové dokumentaci, a Ze bez pfedchoziho vyslovného pisemného svoleni
nebude nazev FundsXpress pouzit pro reklamni nebo publikani uCely ve vztahu k distribuci tohoto softwaru.
FundsXpress nevznasi zadné stiznosti ohledné vhodnosti tohoto softwaru k néjakému ucelu. Poskytuje se
"tak, jak je" a bez vyslovné nebo predpokladané zaruky.
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TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVAN V "DANE PODOBE" A BEZ JAKEKOLI VYSLOVNE NEBO PREDPO-
KLADANE ZARUKY, VCETNE PREDPOKLADANE ZARUKY PRODEJNOSTI A ZPUSOBILOSTI KE KON-
KRETNIMU UCELU.

Implementace generatoru pseudonahodnych ¢isel Yarrow v src/lib/crypto/yarrow je chranéna autorskym
pravem:

Copyright 2000 spole¢nosti Zero-Knowledge Systems, Inc.

Je zde udéleno povoleni pouzivat, kopirovat, upravovat, distribuovat a prodavat tento software a jeho doku-
mentaci k libovolnému uc&elu a bez poplatku za predpokladu, ze se vySe uvedena poznamka o autorskych
pravech objevi na vSech kopiich a ze se poznamka o autorskych pravech spolu s timto povolenim objevi

v podkladové dokumentaci, a ze bez pfedchoziho vyslovného pisemného svoleni nebude nazev Zero-Know-
ledge Systems, Inc. pouzit pro reklamni nebo publikaéni Ucely ve vztahu k distribuci tohoto softwaru. Zero-
Knowledge Systems, Inc.nevznasi zadné stiznosti ohledné vhodnosti tohoto softwaru k néjakému ucelu.
Poskytuje se "tak, jak je" a bez vyslovné nebo predpokladané zaruky.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. ODMITA JAKEKOLI ZARUKY K TOMUTO SOFTWARU, VCETNE
VSECH PREDPOKLADANYCH ZARUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI, ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS,
INC. NEBUDE ZA ZADNYCH OKOLNOSTi ZODPOVIDAT ZA JAKEKOLI ZVLASTNI, NEPRIME NEBO
NASLEDNE SKODY NEBO SKODY JAKKOLI VYPLYVAJICI ZE ZTRATY POUZITI, DAT NEBO zISKU, AT JIZ
VE SMYSLU SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINE PROTIPRAVNI CINNOSTI, VZNIKLE Z NEBO VE SPOJE-
Ni S POUZITIM NEBO CINNOSTi TOHOTO SOFTWARU.

Implementace Sifrovaciho algoritmu AES v src/lib/crypto/aes je chranéna autorskym pravem:
Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Veskera prava vyhrazena.

LICENCNi PODMINKY

Volna distribuce a pouziti tohoto softwaru ve zdrojovém i binarnim tvaru je povolena (se zmé&nami nebo bez
zmeén) za predpokladu:

1.  distribuce tohoto zdrojového obsahuje vy$e uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam
podminek a nasledujici vylou€eni odpovédnosti;

2. distribuce v binarnim tvaru obsahuje v této dokumentaci a pfidruzenych materialech vySe uvedenou
poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasledujici vylou€¢eni odpovédnosti;

3.  jméno drzitele autorskych prav neni bez konkrétniho pisemného povoleni pouzito k podpore vyrobk
postavenych na tomto softwaru.

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Tento software se poskytuje 'v dané podobé' a bez explicitnich nebo implicitnich zaruk s ohledem na vSech-
ny vlastnosti, véetné&, avdak bez omezeni na spravnost a zplsobilost k n&jakému ucelu.

Casti, kterymi prispél Red Hat, v&etné struktury ovéfovacich zasuvnych modull, jsou chranény autorskym
pravem:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.
Casti - copyright © 2006 Massachusetts Institute of Technology
Veskera prava vyhrazena.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém nebo binarnim tvaru, s tpravami ¢i bez Uprav, jsou povoleny pfi spinéni
nasledujicich podminek:

Distribuce zdrojového kédu musi zachovat vySe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam
podminek a nasledujici vylou¢eni odpovédnosti.

* Distribuce v binarnim tvaru musi v privodni dokumentaci a ostatnich poskytovanych materialech reprodu-
kovat vySe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasledujici vylouceni
odpovédnosti.

* Nazev Red Hat, Inc., ani nazvy jeho prispévatelll se nesmi bez zvlastniho predchoziho pisemného povoleni
pouzivat k podpore nebo propagaci produktl odvozenych od tohoto softwaru.
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TENTO SOFTWARE VAM POSKYTUJi DRZITELE AUTORSKYCH PRAV A ZUCASTNENE OSOBY V "DANE
PODOBE" A NEVZTAHUJI SE NA NEJ ZADNE VYSLOVNE ZARUKY NEBO ZARUKY VYPLYVAJICIi

Z PRAVNICH PREDPISU, VEETNE NAPRIKLAD ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI

K URCITEMU UCELU. DRZITELE AUTORSKYCH PRAV A PRISPEVATELE NEMOHOU BYT ZA ZADNYCH
OKOLNOSTI ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI PRIME, NEPRIME, NAHODNE, ZVLASTNI, PRIKLADNE NEBO
NASLEDNE SKODY (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENi NA OBSTARANI NEBO NAHRADU ZBOZi CI SLUZEB;
ZTRATU POUZITI, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERUSENI OBCHODU) JAKKOLI ZPUSOBENE A DLE JAKE-
KOLI TEORIE ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ SMLUVNi FORMOU, PLNOU ODPOVEDNOSTi NEBO PRECINEM
(VEETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK), VZNIKLYMI LIBOVOLNYM ZPUSOBEM Z POUZITI TOHOTO SOFT-
WARU, DOKONCE | KDYZ BYLO NA MOZNOST VZNIKU TAKOVYCH SKOD UPOZORNENO.

Casti pod Sandia National Laboratory a &asti vyvinuté University of Michigan's Center for Information Tech-
nology Integration, v€etné implementace PKINIT, jsou pfedmétem nasleduijici licence:

COPYRIGHT © 2006-2007
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
VESKERA PRAVA VYHRAZENA

Bez konkrétniho pfedchozi pisemného osvéd&eni se udéluje povoleni pouzivat, kopirovat, vytvaret odvozena
dila a distribuovat tento software a takovato odvozena dila k libovolnému ucelu, pokud nebude nazev The
University of Michigan pouzit k zadnym reklamnim nebo propagac¢nim Géellim, vztahujicim se k pouZiti nebo
distribuci tohoto softwaru. Pokud se bude vySe uvedena poznamka o autorskych pravech nebo jiny odkaz
na University of Michigan nachazet na libovolné kopii nebo €asti tohoto softwaru, potom musi byt viozeno

i nize uvedené vylou¢eni odpovédnosti.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVAN V DANE PODOBE, BEZ URCENI ZE STRANY UNIVERSITY OF
MICHIGAN JEHO ZPUSOBILOSTI K URCITEMU UCELU A BEZ JAKEKOLI ZARUKY ZE STRANY UNIVER-
SITY OF MICHIGAN, A NEVZTAHUJI SE NA NEJ ZADNE VYSLOVNE ZARUKY NEBO ZARUKY VYPLYVAJICi
Z PRAVNICH PREDPISU, VEETNE NAPRIKLAD ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI

K URCITEMU UCELU. ORGAN THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN NEPONESE ZODPO-
VEDNOST ZA ZADNE SKODY, VCETNE zZVLASTNICH, NEPRIMYCH, NAHODNYCH NEBO NASLEDNYCH
SKOD S OHLEDEM NA JAKYKOLI NAROK, KTERY BY BYL VYVOZENY NEBO VZNIKL ZE SPOJENI

S TIMTO SOFTWAREM, A TO DOKONCE ANI V PRIPADE, POKUD BY BYL UPOZORNEN NA MOZNOST
VZNIKU TAKOVYCH SKOD.

Soubor pkcs11.h, ktery je soucasti kddu PKINIT, je predmétem nasledujici licence:
Copyright 2006 g10 Code GmbH
Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Tento soubor je svobodny software; autor udéluje jako zvlastni vyjimku neomezené povoleni jej s Upravami
nebo bez Uprav kopirovat a distribuovat, pokud bude zachovana tato poznamka.

Tento software je distribuovan ve vife, ze bude uzite€ny, je vSak v rozsahu povoleném zakonem BEZ
JAKYCHKOLI ZARUK; nevztahuje se na né&j ani predpokladana zaruka PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI
K JAKEMUKOLI UCELU.

OpenLDAP
Copyright 1998-2001 The OpenLDAP Foundation
Veskera prava vyhrazena.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém a binarnim tvaru, s Upravami nebo bez Uprav, jsou povoleny pouze dle
opravneéni verfejnou licenci OpenLDAP. Kopie této licence se nachazi na adrese http://www.OpenL-
DAP.org/license.html nebo v souboru LICENSE v nejvys$Sim adresafi této distribuce.

OpenLDAP je registrovanou ochrannou znamkou OpenLDAP Foundation.

Jednotlivé soubory a balicky ptispévki Ize chranit autorskym pravem jinymi stranami a vystavit je dalSim
omezenim.

Toto dilo je odvozeno od distribuce University of Michigan LDAP v3.3. Informace o tomto softwaru naleznete
na adrese: http://www.umich.edu/~dirsvcs/Idap/

Dilo obsahuje rovnéz materidly odvozené z verejnych zdrojd.
Dalsi informace o OpenLDAP Ize ziskat na:

http://www.openldap.org/
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nebo odeslanim e-mailu na:

info@0OpenLDAP.org

Casti - Copyright © 1992-1996 Regents of the University of Michigan.
VeSkera prava vyhrazena.

Je povolena distribuce a pouziti ve zdrojovém a binarnim tvaru za pfedpokladu, ze bude zachovéana tato
poznamka a uhrazena pfislusna ¢astka University of Michigan v Ann Arbor. Nazev této univerzity se bez pred-
choziho pisemného souhlasu nesmi pouzivat k podpore nebo propagaci produktl odvozenych od tohoto

softwaru. Software se poskytuje v "dané podobé", bez vyslovné nebo predpokladané zaruky.

Cyrus SASL

CMU libsasl

Tim Martin

Rob Earhart

Rob Siemborski

Copyright © 2001 Carnegie Mellon University.
Veskera prava vyhrazena.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém nebo binarnim tvaru, s tpravami ¢i bez Uprav, jsou povoleny pfi spinéni

nasledujicich podminek:

1.  Distribuce zdrojového kddu musi zachovat vySe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento
seznam podminek a nasledujici vylou€eni odpovédnosti.

2.  Distribuce v binarnim tvaru musi v prdvodni dokumentaci a v ostatnich poskytovanych materialech
reprodukovat vyse uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasleduijici
vylou€eni odpovédnosti.

3. Néazev "Carnegie Mellon University" se bez pfedchoziho pisemného souhlasu nesmi pouzivat
k podpore nebo propagaci produktli odvozenych od tohoto softwaru. S Zadosti o povoleni a ohledné
jinych pravnich podrobnosti se obratte na Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

4. Distribuce v jakékoli podobé musi zachovat nasledujici prohlaseni:

"Tento produkt obsahuje software vyvinuty Computing Services na Carnegie Mellon University
(http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY ODMITA JAKEKOLI ZARUKY K TOMUTO SOFTWARU, VCETNE VSECH
PREDPOKLADANYCH ZARUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI, CARNEGIE MELLON UNIVERSITY NEBUDE
ZA ZADNYCH OKOLNOSTI ZODPOVIDAT ZA JAKEKOLI ZVLASTNI, NEPRIME NEBO NASLEDNE SKODY
NEBO SKODY JAKKOLI VYPLYVAJICI ZE ZTRATY POUZITi, DAT NEBO zISKU, AT JIZ VE SMYSLU
SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINE PROTIPRAVNI CINNOSTI, VZNIKLE Z NEBO VE SPOJENI

S POUZITIM NEBO CINNOSTi TOHOTO SOFTWARU.

Smbfs
Copyright © 2000, 2001 Boris Popov
Veskera prava vyhrazena.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém nebo binarnim tvaru, s Upravami i bez Uprav, jsou povoleny pfi spinéni

nasledujicich podminek:

1.  Distribuce zdrojového kédu musi zachovat vy$e uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento
seznam podminek a nasledujici vylou¢eni odpovédnosti.

2. Distribuce v binarnim tvaru musi v prévodni dokumentaci a v ostatnich poskytovanych materialech
reprodukovat vy$e uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasleduijici
vylouc€eni odpovédnosti.

3.  Veskeré reklamni materialy uvedenych vlastnosti nebo pouziti tohoto softwaru musi uvadét nasleduijici
prohlaseni:

Tento vyrobek obsahuje software, ktery vyvinul Boris Popov.

4.  Jméno autora, ani jména jeho prispévatell, se nesmi bez zvlastniho pfedchoziho pisemného povoleni

pouzivat k podpote nebo propagaci produktl odvozenych od tohoto softwaru.
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1.9 Ochranné znamky a autorska prava 1

TENTO SOFTWARE VAM POSKYTUJE AUTOR A ZUCASTNENE OSOBY V "DANE PODOBE" A NEVZTAHU-
Ji SE NA NEJ ZADNE VYSLOVNE ZARUKY NEBO ZARUKY VYPLYVAJICi Z PRAVNICH PREDPISU, VCET-
NE NAPRIKLAD ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. AUTOR ANI
JEHO PRISPEVATELE NEMOHOU BYT ZA ZADNYCH OKOLNOSTi ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI PRIME,
NEPRIME, NAHODNE, ZVLASTNI, PRIKLADNE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENI
NA OBSTARANI NEBO NAHRADU zZBOZi €I SLUZEB; ZTRATU POUZITI, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERU-
SENi OBCHODU) JAKKOLI ZPUSOBENE A DLE JAKEKOLI TEORIE ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ SMLUVNI
FORMOU, PLNOU ODPOVEDNOSTI NEBO PRECINEM (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK), VZNIKLYMI
LIBOVOLNYM ZPUSOBEM Z POUZITI TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE | KDYZ BYLO NA MOZNOST
VZNIKU TAKOVYCH SKOD UPOZORNENO.

DES c&ast SSLeay
Copyright © 1995-1996 Eric Young (eay@mincom.oz.au)

VesSkera prava vyhrazena.
Tento soubor je soucasti implementace SSL, kterou napsal Eric Young (eay@mincom.oz.au).

Implenjentacve byla n,apséna tak, aby ogipovidala specvifilgagivNetscapes SSL. Tato knihovna a aplikace jsou
VOLNE POUZITELNE PRO KOMERCNI A NEKOMERCNI UCELY, pokud budou dodrzeny nasledujici pod-
minky.

Autorské pravo zlstava Ericu Youngovi, a jako takové nebudou v kédu odstranény poznamky k autorskym
pravim. Pokud je tento kéd pouzit v néjakém produktu, mél by Eric Young byt uveden jako autor ¢asti
pouzité knihovny. MiZe to byt provedeno ve formé textové zpravy pfi spousténi programu, anebo

v dokumentaci (on-line nebo textové) poskytované s balickem.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém nebo binarnim tvaru, s tpravami i bez Uprav, jsou povoleny pfi splnéni

nasledujicich podminek:

1. Distribuce zdrojového kédu musi zachovat poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek
a nasleduijici vylou¢eni odpovédnosti.

2. Distribuce v binarnim tvaru musi v prdvodni dokumentaci a v ostatnich poskytovanych materialech
reprodukovat vysSe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasleduijici
vylou¢eni odpovédnosti.

3.  Veskeré reklamni materidly uvedenych vlastnosti nebo pouZiti tohoto softwaru musi uvadét nasleduijici
prohlaseni:
Tento vyrobek obsahuje software, ktery vyvinul Eric Young (eay@mincom.oz.au).

TENTO SOFTWARE VAM POSKYTUJE ERIC YOUNG V "DANE PODOBE" A NEVZTAHUJI SE NA NEJ ZAD-
NE VYSLOVNE ZARUKY NEBO ZARUKY VYPLYVAJICi Z PRAVNICH PREDPISU, VCETNE NAPRIKLAD
ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI K URCITEMU UGELU. AUTOR ANI JEHO PRISPEVATE-
LE NEMOHOU BYT ZA ZADNYCH OKOLNOSTi ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI PRIME, NEPRIME, NAHODNE,
ZVLASTNI, PRIKLADNE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENi NA OBSTARANI NEBO
NAHRADU zBOZi I SLUZEB; ZTRATU POUZITi, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERUSENi OBCHODU) JAK-
KOLI ZPUSOBENE A DLE JAKEKOLI TEORIE ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ SMLUVNiI FORMOU, PLNOU
ODPOVEDNOSTI NEBO PRECINEM (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK), VZNIKLYMI LIBOVOLNYM
ZPUSOBEM Z POUZITi TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE | KDYZ BYLO NA MOZNOST VZNIKU TAKO-
VYCH SKOD UPOZORNENO.

Licenéni a distribu¢ni podminky u vefejné dostupnych verzi nebo odvozenin od tohoto kédu nelze ménit, t.
tento kod nelze jednoduSe zkopirovat a vlozit pod jinou distribuéni licenci [v€etné vSeobecné verejné licence
GNU.]

Wide DHCPv6

Copyright © 1998 a 1999 WIDE Project.

Veskera prava vyhrazena.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém nebo binarnim tvaru, s tpravami i bez Uprav, jsou povoleny pfi splnéni

nasledujicich podminek:

1. Distribuce zdrojového kédu musi zachovat vySe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento
seznam podminek a nasledujici vylou€eni odpovédnosti.

2.  Distribuce v binarnim tvaru musi v prévodni dokumentaci a v ostatnich poskytovanych materialech
reprodukovat vySe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasleduijici
vylou¢eni odpovédnosti.

3. Nazev projektu, ani jména jeho prispévatelll, se nesmi bez zvlastniho prfedchoziho pisemného povoleni
pouzivat k podpore nebo propagaci produktd odvozenych od tohoto softwaru.
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1 Ochranné znamky a autorska prava 1.9

TENTO SOFTWARE VAM POSKYTUJE PROJEKT A ZUCASTNENE OSOBY V "DANE PODOBE" A NEVZTA-
HUJI SE NA NEJ ZADNE VYSLOVNE ZARUKY NEBO ZARUKY VYPLYVAJICi Z PRAVNICH PREDPISU,
VCETNE NAPRIKLAD ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI K URSITEMU UCELU. PROJEKT,
ANI JEHO PRISPEVATELE, NEMOHOU BYT ZA ZADNYCH OKOLNOSTI ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI PRi-
ME, NEPRIME, NAHODNE, ZVLASTNI, PRIKLADNE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE, AVSAK BEZ OME-
ZENi NA OBSTARANIi NEBO NAHRADU zBOZi €I SLUZEB; ZTRATU POUZITI, DAT NEBO ZISKU; NEBO
PRERUSENI OBCHODU) JAKKOLI ZPUSOBENE A DLE JAKEKOLI TEORIE ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ
SMLUVNi FORMOU, PLNOU ODPOVEDNOSTI NEBO PRECINEM (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK),
VZNIKLYMI LIBOVOLNYM ZPUSOBEM Z POUZITI TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE | KDYZ BYLO NA
MOZNOST VZNIKU TAKOVYCH SKOD UPOZORNENO.

OpenSLP
Copyright © 2000 Caldera Systems, Inc
VeSkera prava vyhrazena.

Distribuce a pouziti ve zdrojovém nebo binarnim tvaru, s ipravami i bez Uprav, jsou povoleny pfi splnéni
nasledujicich podminek:

Distribuce zdrojového kédu musi zachovat vy$e uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam
podminek a nasledujici vylou¢eni odpovédnosti.

Distribuce v binarnim tvaru musi v prlivodni dokumentaci a v ostatnich poskytovanych materiélech reprodu-
kovat vySe uvedenou poznamku o autorskych pravech, tento seznam podminek a nasledujici vylou¢eni
odpovédnosti.

Néazev Caldera Systems, ani jména jeho pfispévatell, se nesmi bez zvlastniho prfedchoziho pisemného povo-
leni pouzivat k podpore nebo propagaci produktll odvozenych od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE VAM POSKYTUJI DRZITELE AUTORSKYCH PRAV A ZUCASTNENE OSOBY V "DANE
PODOBE" A NEVZTAHUJI SE NA NEJ ZADNE VYSLOVNE ZARUKY NEBO ZARUKY VYPLYVAJICi

Z PRAVNICH PREDPISU, VEETNE NAPRIKLAD ZARUK OBCHODOVATELNOSTI A ZPUSOBILOSTI

K URCITEMU UCELU. CALDERA SYSTEMS, ANI JEHO PRISPEVATELE, NEMOHOU BYT ZA ZADNYCH
OKOLNOSTi ZODPOVEDNI ZA JAKEKOLI PRIME, NEPRIME, NAHODNE, ZVLASTNI, PRIKLADNE NEBO
NASLEDNE SKODY (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENI NA OBSTARANI NEBO NAHRADU ZBOZi CI SLUZEB;
ZTRATU POUZITI, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERUSENI OBCHODU) JAKKOLI ZPUSOBENE A DLE JAKE-
KOLI TEORIE ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ SMLUVNi FORMOU, PLNOU ODPOVEDNOSTI NEBO PRECINEM
(VEETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK), VZNIKLYMI LIBOVOLNYM ZPUSOBEM Z POUZITi TOHOTO SOFT-
WARU, DOKONCE | KDYZ BYLO NA MOZNOST VZNIKU TAKOVYCH SKOD UPOZORNENO.

Autorské pravo
KONICA MINOLTA, INC. zachovava autorskéa prava k tiskovym ovladac¢tm.
© 2015 KONICA MINOLTA, INC. VeSkera prava vyhrazena.

Poznamka
Navod k pouziti se bez povoleni nesmi reprodukovat v ¢astech, ani jako celek.

KONICA MINOLTA, INC. nenese zadnou zodpovédnost za jakékoli nehody zplsobené pouzitim tohoto tis-
kového systému nebo navodu k pouziti.

Informace obsazené v tomto navodu k pouziti podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni.
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Licenc¢ni smlouva s koncovym uzivatelem softwaru 1

1.10

Licenéni smlouva s koncovym uzivatelem softwaru

DRIVE, NEZ STAHNETE, NAINSTALUJETE NEBO POUZIJETE TENTO SOFTWARE, POZORNE S| PRECTE-
TE TUTO LICENCNI SMLOUVU. STAZENI, INSTALACE NEBO POUZITI TOHOTO SOFTWARU SE POVAZU-
JE ZA VAS ZAKONNY SOUHLAS S NiZE UVEDENYMI SMLUVNiMI PODMINKAMI. POKUD S PODMINKAMI
NESOUHLASITE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE A NEPOUZIVEJTE.

1.

SOFTWARE

~Softwarem” se zde rozumi tento pocitaCovy program (software), ktery je nezavisly na distribu¢nim
kandlu, tedy jestli je volné stazeny (mlze obsahovat digitalné kédovana, strojoveé ¢itelna data $kalova-
telného obrysového pisma kédovaného ve zvlaStnim formatu), nebo byl ziskan na DVD &i jiném fyzic-
kém datovém nosici, spole¢né s veSkerym kdédem, postupy, softwarovymi nastroji, formatem, navrhem,
koncepcemi, metodami a myslenkami souvisejicimi s timto pocitatovym programem a veSkerou sou-
visejici dokumentaci.

AUTORSKA PRAVA A DALSI PRAVA V OBLASTI DUSEVNIHO VLASTNICTVi

Tato licenéni smlouva neni smlouvou o prodeji. Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
(,Konica Minolta“) vlastni, nebo ziskala na software v ramci licence od jinych vlastnikd (,poskytovatel
licence pro spole¢nost Konica Minolta“) autorska prava a dalsi prava v oblasti dusevniho vlastnictvi;
vSechna prava a naroky, vztahujici se k softwaru a jeho kopiim, jsou vlastnény spole¢nosti Konica
Minolta nebo poskytovatelem licence pro spole¢nost Konica Minolta. Tuto smlouvu nelze v zadném pfi-
padé povazovat za pridéleni autorskych prav anebo prav v oblasti duSevniho vlastnictvi na software ze
strany spole¢nosti Konica Minolta nebo poskytovatele licence pro spole¢nost Konica Minolta ve vas
prospéch. Vyjma uvedeného v této smlouvé vam nejsou, pokud jde o tento software, udélena zadna
prava k patentdim, autorskym praviim, obchodnim nazvim, ochrannym znac¢kam (registrovanym i nere-
gistrovanym) nebo jakakoli jind prava, koncese nebo licence. Software je chranén autorskymi zakony a
mezinarodnimi umluvami.

LICENCE

Konica Minolta vam timto udéluje nevyhradni, nepfenosnou a omezenou licenci, s jejimz pfijetim sou-
hlasite a v jejimz ramci smite:

(i) nainstalovat software pouze na pocitacich, které jsou pfipojeny prostfednictvim domovni sité k
vyrobku, pro ktery je tento software urcen;

(i) umoznit uzivateldm pocitact dle definice vysSe software pouzivat, a to za predpokladu, ze zajistite,
ze vSichni takovi uzivatelé jsou srozumeéni s podminkami této smlouvy;

(iii) pouzivat software pro obvyklé pracovni nebo osobni ucely;

(iv) vytvorit jednu kopii softwaru pouze pro ucely zalohovani nebo instalace, aby bylo zabezpeceno
standardni a zamyslené pouzivani softwaru;

(v) prevést software na treti stranu tak, Ze predate spole¢né se softwarem tuto smlouvu a Uplnou doku-
mentaci, a to za podminky, Ze (a) sou€asné predate treti strané nebo znicite vSechny dalsi kopie soft-
waru, (b) tento pfevod vlastnictvi ukonc€uje vasi licenci poskytnutou spole€nosti Konica Minolta a (c)
zajistite, ze tato treti strana souhlasi s pfijetim podminek této smlouvy a byla jim vazana. Pokud tato
treti strana tyto smluvni podminky nepfijme, potom na ni software nesmite prevést.

OMEZENI

(1) Bez predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti Konica Minolta nesmite:

(i) pouzivat, kopirovat, upravovat, sluCovat nebo prevadét software (jeho kopie), vyjma ustanoveni této
smlouvy;

(i) zpétné desifrovat, zpétné prekladat, dekompilovat nebo jinak analyzovat software vyjma toho, co
povoluje zakon;

(i) poskytovat podlicence, pronajimat, pljcovat nebo sifit software ani jeho kopie; nebo

(iv) odstranovat, pouzivat nebo upravovat jakoukoli ochrannou znamku, logo, upozornéni na autorska
prava nebo jina upozornéni o vlastnictvi, popisky, symboly nebo oznaceni uvedena v softwaru.

(2) Souhlasite s tim, Ze nebude software exportovat Zadnym zplsobem, ktery by pfedstavoval poruseni
platnych zakonl a ptedpisl, vztahujicich se na kontrolu exportu v libovolné zemi.

OMEZENA ZARUKA

Tento software je poskytovan ,tak, jak je“, bez jakychkoli zaruk. Uvedené podminky této smlouvy stoji
na misté vSech jinych zaruk, vyslovenych nebo pfedpokladanych, a Konica Minolta, jeji sesterské spo-
le€nosti a poskytovatel licence pro spole¢nost Konica Minolta odmitaji pfijmout ve vztahu k softwaru
jakékoli zaruky, at jiz vyslovené nebo predpokladané, véetné, avSak bez omezeni na predpokladané
zaruky prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnimu uc¢elu a neporuseni prav treti strany. Vylou¢eni zaruk neo-
mezuje vaSe zakonna prava. V pfipadé, ze vylouceni zodpovédnosti neumoznuje platny zakon, plati
vylou€eni pouze v maximalnim rozsahu, povoleném zakonem.
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Licenéni smlouva s koncovym uzivatelem softwaru 1.10

10.

OMEZENI NAPRAVY

Konica Minolta, jeji sesterské spole€nosti a poskytovatel licence pro spole¢nost Konica Minolta nebu-
dou za zadnych okolnosti zodpovédni za jakoukoli ztratu ziskd, ztratu dat, nebo jiné piimé ¢i nepfimé,
zvlastni, trestni, nahodné nebo vyplyvajici Skody, které vyplynou z pouziti nebo nemoznosti pouZit tento
software, dokonce i kdyz Konica Minolta, jeji sesterské spole¢nosti, jeji povéreni prodejci nebo posky-
tovatel licence pro spole¢nost Konica Minolta byl upozornén na moznost vzniku takovychto $kod, nebo
ve vztahu k jakémukoli naroku zalozenému na naroku tfeti strany.

UKONCENI

Tuto licenci mlzete kdykoli ukongit zni¢enim softwaru a v8ech jeho kopii. Platnost této smlouvy bude
ukonCena také v pfipadé, ze nesplnite ustanoveni v ni obsazena. Dojde-li k takovému ukonc&eni, musite
ihned znicit vS8echny kopie softwaru, ktery je ve vaSem drzeni.

ROZHODNE PRAVO

Tato smlouva se fidi pravem zemé, do které byl vyrobek dodan pfi dodavce plvodnimu zakaznikovi.
ROZHODNOST

V pfipadé, Zze néktera €ast této smlouvy bude soudem nebo spravnim organem se soudnimi pravomo-
cemi prohlasena za nepfipustnou &i neu€innou a neplatnou, nejsou timto prohlaSenim ovlivnény zbyva-
jici ¢asti smlouvy; ty zlstavaji plné v platnosti a Gc¢inné, jako kdyby ¢ast, prohlasena za nepfipustnou Ci
neplatnou, nebyla obsazena.

UPOZORNENI PRO KONCOVE UZIVATELE VE VLADE SPOJENYCH STATU

Tento software je ,komerénim zbozim* dle definice v 48 C.F.R. 2.101 (fijen 1995), je tvofen ,komercnim
pocitatovym softwarem*® a ,,dokumentaci ke komerénimu pocitatovému softwaru®, ve smyslu pouziti
téchto pojm0 v 48 C.F.R. 12.212 (zafi 1995). Ve shodé s 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 az
227.7202-4 (Cerven 1995) si musi vSichni koncovi uzivatelé ve statni sféfe USA pofizovat pouze soft-
ware s pravy, ktera jsou zde stanovena.

POTVRZUJETE, ZE JSTE TUTO SMLOUVU PRECETLI, ROZUMITE Ji A SOUHLASITE S DODRZOVANIM JE-
JiCH PODMINEK. ZADNA STRANA NEMUZE BYT VAZANA JINYMI PROHLASENIMI NEBO NAMITKAMI,
KTERE NEJSOU VE SHODE SE SMLUVNiIMI PODMINKAMI TOHOTO UJEDNANI. ZADNY DODATEK K
TETO SMLOUVE NENi UCINNY, POKUD NEBYL NAPSAN A PODEPSAN RADNE POVERENYMI ZASTUPCI
OBOU STRAN.
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2.1 O navodu k pouziti

2

2.1

O stroji

O navodu k pouziti

Navod k pouziti tohoto vyrobku se sklada z tisténého navodu a "DVD s navodem k pouziti".

naleznete v navodu k pouziti na "DVD s navody k pouziti".

Navody k pouziti na DVD

[Struény navod]

Tento navod k pouziti popisuje pracovni postupy a nejCastéji pouzivané funkce, abyste mohli zacit stroj ihned

pouzivat.

[Navod k pouziti Kopirovani]

Tento navod k pouziti popisuje pracovni postupy rezimu kopirovani a nastaveni stroje.
° Technické udaje o originalech a kopirovacim papiru

° Kopirovaci funkce

e  Udrzba stroje

° Odstranovani zavad

[Navod k pouziti Faxovani]

Tento navod k pouziti podrobné popisuje funkce faxu.

. Funkce faxu G3

° Internetovy fax

° PC-FAX

[Navod k pouZiti Tisk]

Tento navod k pouziti podrobné popisuje funkce tiskarny.
° Funkce tiskarny

° Nastaveni ovladace tiskarny

[Navod k pouziti Snimani]

Tento navod k pouziti podrobné popisuje funkce snimani.
° Funkce snimani

° Nastaveni ovladace skeneru TWAIN/WIA

° Sitové snimani (E-mail TX, FTP TX a SMB TX)

° Snimani do USB

[Navod k pouziti Sprava sité]

Tento navod k pouziti podrobné popisuje zplsoby nastaveni jednotlivych funkci sitového pripojeni.

° Sifova nastaveni
° Nastaveni pomoci PageScope Web Connection
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Funkce tohoto stroje 2.2

Funkce tohoto stroje

bizhub 226 je digitalni monochromaticka multifunkéni tiskarna (MFP), které zefektiviuji vSechny druhy prace
v kancelarském prostfedi. Tato MFP umoziiuje pouzivat funkce kopirovaciho stroje, faxu, skeneru a tiskarny,
které jsou nezbytnymi kancelarskymi ¢innostmi, a obsahuje také sitovou funkci, ktera pomaha s efektivni

spravou dokumentd.
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2.2 Funkce tohoto stroje 2

Kopirovaci funkce

Tato funkce vytvari velkou rychlosti kopie s vysoce kvalitnim obrazem. Skala rtiznych funkci umoZfiuje navic
snizovat naklady a zvySovat efektivitu kancelarské prace.

Funkce tiskarny

Tato funkce umozniuje tisknout dle libosti data z pocitace pres rozhrani USB nebo pres sitové rozhrani jako
na sdilenou tiskarnu. P¥i tisku dat m{zete provést rlizna nastaveni, jako je format papiru, kvalita obrazu
a usporadani. Ovladac tiskarny Ize snadno instalovat z disku DVD-ROM dodavaného spolu se strojem.

Funkce faxu

Tato funkce odesila original snimany timto strojem do zadaného cile. Pomoci funkce pfenosu internetového
faxu mlzete original odeslat jako pfilohu e-mailu. MUzZete jej dokonce odeslat do vice cildl sou¢asné, nebo
pfijaté faxy predavat dal.

Po nainstalovani ovladace faxu mlzete faxy odesilat pfimo z pocitace. Pro pouziti funkce faxu je zapotiebi
volitelna souprava faxu FK-510 a rozsifeny ovladaci panel MK-749.

Sitova funkce

Tato funkce umoziiuje pouzivat stroj jako sdilenou tiskarnu, nebo snadno odesilat data snimana strojem do
néjakého cile v siti. Pro odeslani dat na server FTP mizete pouZit ovladaci panel, nebo data odeslat jako
pfilohu e-mailu.

Pro pouziti sitové funkce je zapotrebi volitelna sitova karta NC-504 nebo obrazovy fadié 1C-209
a rozsifeny ovladaci panel MK-749.

Funkce snimani

Tato funkce rychle prevadi papirové dokumenty na barevna digitalni data. Pfevedena data mizete snadno
posilat pfes pocitacovou sit. Stroj Ize pouzivat jako skener s rliznym aplikacnim softwarem, kompatibilnim
s rozhranim TWAIN.

Pro pouziti funkce snimani je zapotiebi volitelna sitova karta NC-504 nebo obrazovy Fadi¢ 1C-209
a rozsireny ovladaci panel MK-749.
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Ovladaci panel 23

23 Ovladaci panel
Nazvy a funkce jednotlivych ¢asti ovladaciho panelu
Na ovladacim panelu se nachazi displej, na kterém se zobrazuji hlaseni, a fyzicka tlacitka, jako je Start
a Smazat/Stop. V této ¢asti jsou popsany funkce jednotlivych tlagitek.
1 2 3 4
Iﬁené originaly | Nastroje
c—)) O
ngnostranngl Potvrzeni
17— ) <O
Vystup Rezim paméti
16— | (D
ISpojovani originalu| Zpét
15—
D kopie Papir Zoom  Kvalita  Sytost  Funkce O S
14 ———<=) (=l [l=ll=1l=11=]
Chyba
=6
1312 11 10 9 8 7
¢. Nazev Funkce
1 Smisené originaly Stisknutim prejdete do rezimu smiSenych originald.
2 Nastroje V zobrazeni nastroji mizete provadét nasledujici nastaveni:
Nastaveni stroje, nastaveni zdroje papiru, pamét vlastniho formatu,
vysouseni valce, funkce spravce, nastaveni kopirovani 1
a nastaveni kopirovani 2, pfifazeni volby, nastaveni faxu, VY faxu,
PR faxu, hlaseni, nastaveni snimani
3 Displej Zobrazuje pocet kopii, faktor zoom, nastroje, ikony a chybova
hlaseni.
4 A Y, 4> A, V¥, 4 nebo P slouZi k pfesunu na polozku nabidky na displeji
OK nebo ke zméné nastaveni.
Stisknutim OK potvrdite nastaveni.
Zpét Dotykem tohoto tladitka se vratite do pfedchoziho zobrazeni.
Chyba Tento indikator se v pripadé vyskytu chyby rozsviti nebo blika.
7 Funkce Toto tlacitko slouzi k konfiguraci rozsifenych nastaveni, jako je
kopirovani s pozici vazby.
8 Sytost Toto tlacitko slouZi k nastaveni sytosti snimaného nebo
kopirovaného originalu.
9 Kvalita Toto tlacitko slouzi k volbé kvality obrazu originalu [TEXT], [FOTO]
nebo [TEXT/FOTQ].
10 Zoom Stisknutim tohoto tlagitka zvétSite nebo zmensite obraz v rezimu
kopirovani.
11 Papir Pomoci tohoto tladitka mizete zvolit zasobnik papiru, ktery bude
pouzit.
12 Rezim paméti Stisknutim tohoto tlacitka mizete ulozit (registrovat) nebo vyvolat
nastavenou funkci kopirovani.
13 Potvrzeni Pomoci tohoto tladitka mizete zkontrolovat pocitadlo nebo
vysledek komunikace, nebo vytisknout zpravu.
14 ID kopie Pomoci tohoto tladitka mizete kopirovat na jeden list pfedni
a zadni stranu originalu ve formatu osobniho dokladu, napfiklad
fidi¢sky prikaz.
15 Spojovani original Tlac¢itko slouzi ke kopirovani vicestrankového originalu na jeden
list.
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23 Ovladaci panel

C. Nazev Funkce
16 Vystup Tlagitko slouzi k volbé rezimu vystupniho zpracovani.
17 Jednostranné/ Tlagitko slouzi k volbé funkce jednostranného nebo
Oboustranné oboustranného tisku.
19 20 21 22
18 2| Tiskama | Piistup |Usporny rezim| Nulovéni
E)E _ple=—) | (C2z 3 23
@ ABC DEF_ | ALt
O mtor
GHI KL MNO © 24
Start
PQRS TUV WXYZ
KN o5
+&/ o
(0 (#] J
26
C. Nazev Funkce
18 Indikator tiskarny Indikator se rozsviti zelené, kdyz je stroj v rezimu tiskarny.
19 Tiskarna Tlagitko slouZzi pro pfechod do rezimu tiskarny.
20 Pristup Tlacitko se pouziva pro sledovani ucéta.
21 Usporny rezim Stisknutim prepnete stroj do pohotovostniho rezimu.
22 A../N.. Tlacitko slouzi pro prepinani mezi zadavanim ¢&islic a pismen
pomoci €iselnice.
23 Nulovani e Stisknutim se vynuluji vSechna nastaveni provedena pomoci
ovladaciho panelu. (Vyjma registrovanych nastaveni.)

e Stisknutim tohoto tlacitka smazete Ulohu, kterou pravé
nastavujete.

24 Smazat/Stop Stisknutim se smaze aktualné zadana ¢islice.
Stisknutim se zastavi probihajici operace kopirovani.
Stisknutim se zastavi tisk z PC.

25 Start Slouzi ke spusténi kopirovani.
Stisknutim tohoto tlacitka v dobé, kdy se stroj zahtiva, se spusti
funkce dalsi kopirovaci ulohy.

e Tlac¢itko se rozsviti modre, kdyz je stroj pfipraven pfijmout
kopirovaci Ulohu, a rozsviti se oranzové, kdyz stroj neni
pfipraven na spusténi kopirovani.

26 Klavesnice Zadejte pocet kopii.

Zadeijte r(zna nastaveni.

bizhub 226
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Ovladaci panel 23

Rozsireny ovladaci panel MK-749 (volitelné)

O«

Fax Scan opie

Twllellle]) 2=l =5

)]

(o1 02 03 04 ) Vyvésit 5
ﬂ:)“:)][:)][:)\\ hﬁ

(05 06 07 08 ) é Pa'u\zlgtééeni/

n:u:)][:)][:)H [ 7
(09 10 11 12 )
[ﬂ:)l[:)][:)][:””

(3 14 15 16 )

Rychla volba

(i

[Telefonni seznam

Jﬂ:)“:)][:)][:)\\ [ 9

Nazev

11 10

Funkce

Fax

Stisknutim prepnete stroj do rezimu faxu.
Kdyz je stroj v rezimu faxu, rozsviti se indikator zelené.

Scan

Stisknutim pfepnete stroj do rezimu snimani.

Kdyz je stroj v rezimu snimani, rozsviti se indikator zelené.
(Tuto funkci Ize pouzivat jen s instalovanou sitovou kartou
NC-504 nebo obrazovym radi¢em IC-209.)

Kopie

Stisknutim prepnete stroj do rezimu kopirovani. Kdyz je stroj
v rezimu kopirovani, rozsviti se indikator zelené.

Indikator Auto. PR

Indikator se rozsviti zelené, kdyz je stroj v rezimu automatického
pfijmu.

VY z paméti

Tlagitko slouzi k nastaveni rezimu VY z paméti. Indikator se rozsviti
zelené, kdyz je zapnuty rezim pfenosu z pameti.

Vyvésit

Stisknutim tohoto tlacitka nastavite stroj do stavu, kdy Ize vyvésit
sluchatko. Dal$im stisknutim tlacitka se stroj vrati do stavu, kdy Ize
sluchatko zavésit.

Opétovné
vytaceni/Pauza

e Tlagitko slouzi k opakovani volby posledniho volaného
pfijemce.
e Tato funkce se pouziva béhem ¢ekani k uskute¢néni hovoru

z pobockoveé linky na vnéjsi linku nebo k pfijmu informaci
z informacniho stfediska.

Rychla volba

Po stisknuti tohoto tlacitka mizete volit faxové cislo
pfednastavené pro rychlou volbu.

Telefonni seznam

Po stisknuti tlacitka se zobrazi informace registrované
v jednotlacitkové volbé, skupinové volbé a rychlé volbé.

10

Prepinaci lista

Lista slouzi k prepinani Cisel tla¢itek jednotlaéitkové volby. Kdyz
je prepinaci lista v dolni poloze, jsou dostupné jednotlacitkové
volby 01 az 16. Kdyz je v horni poloze, jsou dostupné
jednotlacitkové volby 17 az 32.

11

Tlacitka jednotlacéitkové
volby

e Stisknutim tlacitka provedete volbu pfedregistrovaného cile.

e Tlagitka 01 az 32 pouzivejte k nastaveni jednotlacitkovych
voleb a skupinovych voleb.

e Tlagitka 29 az 32 pouzivejte k nastaveni programovych voleb.
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24 Prace s ovladacim panelem

24 Prace s ovladacim panelem

PFi provadéni zmén nastaveni stroje pohybujte kurzorem pomoci A, ¥, €4 nebo ». Zvolené nastaveni potvrdte
stisknutim OK.

Smigené originaly  Nastroje OTiskérna  Pfistup Usporny rezim Nulovani
= ( ) (( ) (= 7
Jednostranné/ @ [ ] ( ] ( A(../1...]
Oboustranné Potvrzeni 2 ARG DEF Smazat/Stop
D O @)

Vystup Rezim paméti GHI JKL MNO
O = Start

Spojovani originali PQRS T WXYZ
() (9
D kopie Papir Zoom Kvalita  Sytost  Funkce Y] o
C=ll=11=11=11=] %) (0] (%)

Chyba

Nastaveni faktoru zoom
Nasledujici ¢ast popisuje na pfikladu nastaveni faktoru zoom zpUsob pouziti ovladaciho panelu.

1  Stisknéte tlagitko Zoom.

Zoom

2 Stisknéte jednou ¥ a poté stisknéte OK.

FAKTOR ZOOM
AUTO

> | e— >

PEVNY FAKTOR ZOOM
100%
P |121% LGL->11x17 >

KA.

Faktor zoom je nastaven.

Uzite¢né informace

. V tomto dokumentu se vySe uvedeny postup objevuje jako "Zvolte pomoci AV a poté stisknéte OK".

Chcete-li opravit provedené zadani, vratte se pomoci Zpét do pfedchoziho zobrazeni.
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2 Vypinani a zapinani 25
2.5 Vypinani a zapinani
Zapinani stroje
Vypinani stroje
Uzite€né informace
° V pohotovostnim rezimu se rozsviti zelené Usporny rezim a displej na ovladacim panelu zhasne.
Stroj ukonci pohotovostni rezim, kdyz stisknete libovolné tlacitko na ovladacim panelu. Neni tfeba
vypinat a zapinat napajeni.
Pokud pouzivate funkci faxu, nevypinejte napajeni. Nebylo by mozné pfijimat faxy.
Nevypinejte napajeni béhem tisku. Mohlo by dojit k zaseku papiru.
° Pokud vypnete napajeni béhem &innosti stroje, snimana, pfenasena nebo prijimana data a ulohy
¢ekajici na provedeni se smazou.
[ odkaz
BliZe o zapinani a vypinani viz Kapitola 2 [Navoadu k pouZiti Kopirovani].
2-10
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2.6 Vkladani originalu

2.6

Vkladani originalu
Originaly mizete vkladat do stroje tak, Ze je budete po jednom pokladat na osvitové sklo, nebo viozite
svazek listl do ADF.

Pokladani original na osvitové sklo

1 Oteviete ADF polozte original na sklo.

->
>
>

>

Original pokladeijte kopirovanou stranou dold.

Srovnejte original podle méfitek originalu v levé a horni ¢asti osvitového skla.

P¥i vkladani prihledného originalu (napfiklad projekénich olii) nebo tenkého originalu (pauzovaci
papir) prelozte pres original list bilého papiru.

Formaty originald, které Ize pokladat na osvitové sklo viz Kapitola 3 [Navodu k pouziti Kopirovani].

2 Jemné zaviete ADF.

Pokud je origindlem kniha, miZzete ji také poloZit na osvitové sklo.

Blize o tomto postupu viz Kapitola 3 [Navodu k pouziti Kopirovani].
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Vkladani originalu 2.6

Vkladani originalu do ADF

1 Otevrete podélné vedeni a vloZte origindl.

= Original vlozte kopirovanou stranou nahoru.

- Nevkladejte do ADF najednou vice nez 70 listl a nevkladeijte listy nad znacku ¥ maxima vysky
svazku. V opa¢ném pfipadé muze dojit k zaseku listu originalu nebo poskozeni stroje.
= Formaty origindlQ, které Ize vkladat do ADF viz Kapitola 3 [Navodu k pouziti Kopirovani].

2 Upravte podélné vedeni podle formatu originalu.

- Pokud nebude original spravné vlozen, nemusi byt podavan vzpfimené.

= Do ADF mizete vkladat také smiSené originaly. Blize o tomto postupu viz Kapitola 3 [Navodu
k pouziti Kopirovani].

@ Odkaz

Pokud se orientace, ve které se origindl vkidda, lisi od orientace papiru v zasobniku, zadejte orientaci
origindlu (orientace vkiddaného origindlu). V opacném pripadé se cdst obrazu origindlu nevytiskne. BliZze
o orientaci origindlu viz Kapitola 4 [Navodu k pouZiti Kopirovéni].

2-12
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2.7 Vkladani papiru 2

2.7 Vkladani papiru

Vkladani originalu do 1. zasobniku

1 Vysunte 1. zasobnik.

= Stladte dold zvedaci liStu, az "zaskodi" na misto.

1 ValeCek pro uchopeni papiru
2 Zvedaci lista

POZNAMKA
Davejte pozor, abyste se nedotkli rukou valecku pro uchopeni papiru.

2 Vioste papir a upravte podélné vedeni.

Prisunte podélné vedeni podle formatu papiru.

Papir vlozte tak, aby byl nahoru stranou, na kterou chcete tisknout.

Papir musite vlozit pod vystupek tak, aby vySka svazku nepfesahovala znacku V.
Lze viozit nejvyse 250 listd obycejného papiru.

Lze vlozit nejvyse 20 listd silného papiru.

Lze vlozit nejvySe 10 projekcnich folii.

Lze vlozit nejvySe 10 obalek.

@ Odkaz

BliZe o vkiddani papiru do 1. zasobniku viz Kapitola 3 [Navodu k pouZiti Kopirovani].

R 2200 20 22 PN R 2 2
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Vkladani papiru

2.7

Vkladani papiru do 2. zasobniku, 3. zasobniku, 4. zasobniku nebo
5. zasobniku (volitelné)

1 Vysunte zasobnik.

= Stladte doll zvedaci liStu, az "zaskodi" na misto.

1 Zvedaci lista

2 Vioste papir a upravte podélné vedeni.

= Prisunte podélné vedeni podle formatu papiru.

= Papir vlozte tak, aby byl nahoru stranou, na kterou chcete tisknout.

= Papir musite vloZit pod vystupek tak, aby vySka svazku nepresahovala znacku V.
= Lze vlozit nejvyse 250 listd obyc&ejného papiru.

- Nelze vkladat zvlastni papir (silny papir, projekéni folie nebo obalky).

@ Odkaz

BliZe o vkiddani papiru do 2. zasobniku, 3. zasobniku, 4. zasobniku nebo 5. zasobniku viz Kapitola 3
[Nadvoau k pouziti Kopirovani].

2-14
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2.7 Vkladani papiru 2

Vkladani papiru do rué¢niho podavace

Do ruéniho podavaée mizete vkladat obycejny papir, projekéni folie, obalky nebo jiny papir. Nasledujici ¢ast
popisuje postup vkladani obycejného papiru do ruéniho podavace.

Uzite¢né informace
° Pokud vkladate jiny nez obyc€ejny papir, musite na ovladacim panelu zadat typ papiru.

Vlozte papir a upravte podélné vedeni.

= Papir vloZte tak, aby byl doll stranou, na kterou se bude kopirovat.
= VSechny listy papiru musi byt pfed vlozenim rovné.

= Prisurite vedeni podle formatu papiru.

= Nevkladejte svazek listd vétsi vysky, nez ukazuje znacka A.

=> Lze viozit nejvySe 100 listd obyc¢ejného papiru.

= Lze viozit nejvyse 20 listl silného papiru.

= Lze vlozit nejvySe 10 projek&nich folii.

= Lze vlozit nejvySe 10 obélek.

Na ovladacim panelu zadejte papir.

NAST.PAP.RUC.PODAV. FORM.PAP.RUC.PODAV.
LGL@
LTR@=
Nastaveni papiru LTR
NAST.PAP.RUC.PODAV. NASTAVENI TYPU
> % [ 2 RECYKLOVANY
ZPET JEDNOSTR.

SPECIALNI

NASTAVENI TYPU K

Pomoci AV zvolte [FORMAT] a stisknéte .
Pomoci AV zvolte format papiru a stisknéte OK.
Pomoci AV zvolte [TYP] a stisknéte b.

Pomoci AV zvolte typ papiru a stisknéte OK.

@ Odkaz

Blize o vkiadani papiru do ruéniho podavace viz Kapitola 4 [Navodu k pouZiti Kopirovanij.

->
->
->
->
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2 Odstranéni zaseku 2.8

2.8 Odstranéni zaseku

Pokud se ve stroji zasekne papir, rozsviti se na ovladacim panelu Chyba a objevi se hlaSeni. Pred
odstranénim zaseku se podivejte na displej, kde zjistite misto zaseku.

VV I IOANA A

Otev. 1.bocni kryt

Zobrazit krok uvolneni H

Na displeji se zobrazi hlaSeni oznacujici misto zaseku.

Hlaseni Misto zaseku

[Otev. 1.bocni kryt] e Uvnitf hlavni jednotky
e Rucni podavac¢
e 1, zasobnik

[Otev. 2.bocni kryt] 2. zasobnik

[Otev. 3.boéni kryt] 3. zasobnik

[Otev. 4.bocni kryt] 4. zasobnik

[Otev. 5.bocni kryt] 5. zasobnik

[Otevrete kryt podavace originalu] ADF

[Otevreny kryt duplexu] Automaticka duplexni jednotka
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Odstranéni zaseku

2.8

bo

ce ne

ho podavacd

¢nil

dnotky, ru

ije

re

klého papiru z hlavn

re

éni zase

Odstran

1. zasobniku

Nasledujici ¢ast popisuje postup odstranéni zaseklého papiru z hlavni jednotky, ruéniho podavaée nebo 1.

bniku.

Zaso

UzZite¢né informace

ti uvedenych

& ¢as

dnotky jsou horké. Nedotykejte se Zadnych &asti, krom

¢ni je

Oblasti v okoli fixa

Y

Pokud se dotknete horkého dilu, ihned si ochladte kizi studenou vodou

v postupu, abyste se nespalili.

fskou pomoc.

Dotykem povrchu prenosového valce m

a vyhledejte léka

brazové kvality kopii. Davejte pozor,

Seni o

dojit ke zhor:

Uze
ho vélce.

Y

fenosové
ky pfitlaku uchopte pa

abyste se nedotkli rukou p

ku za zelenou ¢ast.

¢
dojit ke zhorSeni obrazové kvality kopii. Davejte pozor, abyste

fovani pac

Pfi uvo

uze

o v

Dotykem povrchu fotovalce m
se nedotkli rukou fotovalce.
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2.8

ku

éni zase

Odstran

/\ POZOR

fovani
oznacenyc

dstra

bit popaleni. Pfi o

o

uso

v okoli fixa

Mohli byste se spalit.

bku se nachazeji mista o vysokeé teploté, ktera mohou zp

f vyro
zavad uvnit|

Uvnit

h

dnotky atp.)

¢ni je

(

se nedotykejte mist

ky papiru,

napr. zase
"Pozor

f stroje

VYSOKA TEPLOTA").

(

"Caution HOT"

bniku, 3. zasobniku, 4. zasobniku

i papiru zaseklého v 2. zaso

Odstranén

ku

e

bn
t popisuje postup odstranéni papiru zase

bniku. Pro nasleduijici vysvétleni je pou

nebo 5. zaso

, 3. zasobniku, 4. zasobniku

bniku

aso

klého v 2. z

¢as

nebo 5. zaso

Nasleduijici

t 2. zasobn

Zi

te stejny postup.

Zij

bnik a 5. zasobnik pou

aso

,4.2

Pro 3. zasobn

iru zaseklého v ADF
Nasleduijici ¢ast popisuje postup odstranéni zase

re

éni pap

Odstrané

klého papiru z ADF.
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Odstranéni zaseku

2.8

dnotce

ije

re

klého v automatické duplexn

ye

éni papiru zase

Odstran

Nasledujici ¢ast popisuje postup odstranéni zaseklého papiru z automatické duplexni jednotky.

2-19
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2 Vyména spotiebniho materialu 2.9

2.9 Vymeéna spotrebniho materialu

Vymeéna zasobniku toneru

Kdyz dochazi toner, rozsviti se na ovladacim panelu Chyba a objevi se hlaseni. Kdyz se objevi toto hlaseni,
vymeénte zasobnik toneru za novy.

7Y YA LT A

DOPLNTE TONER

Zobrazit krok uvolneni H

Uzite€né informace
° Pokud jde o zasobnik toneru, pouZivejte vzdy zasobnik toneru uréeny pro tento stroj. Pfi pouziti

° Prazdné zasobniky toneru odevzdejte servisnimu technikovi. Prazdné zasobniky toneru skladujte
v samostatnych obalech. Zasobniky nevyhazujte.

° Novy zasobnik toneru pred instalaci fadné 5krat az 10krat protfepejte ze strany na stranu a nahoru
a dold.

A\ VYSTRAHA
. Nevhazujte toner nebo zasobnik obsahuijici toner (napf. zasobnik toneru nebo jednotku vyvojnice) do
otevieného ohné. Horky toner se mize rozptylit a zpUisobit popaleni nebo poskozeni.
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/A POZOR

° Nenechavejte dily tykajici se toneru (napf. zasobnik toneru nebo jednotku vyvojnice) v dosahu déti.
Olizovanim téchto dild nebo pozienim toneru mize dojit k poskozeni zdravi.

° Neskladuijte dily tykajici se toneru (napf. zasobnik toneru nebo jednotku vyvojnice) v blizkosti zafizeni
citlivych na magnetické pole, jako jsou presna zafizeni nebo zatizeni pro ukladani dat, mohlo by dojit
k jejich zavadé. Mohou zpUsobit poskozeni jejich funkce.

° Neotvirejte dily tykajici se toneru (napf. zasobnik toneru nebo jednotku vyvojnice). Pokud unikne toner
z nadoby na toner, budte obzvlasté opatrni, aby nedoslo k jeho vdechnuti nebo pfipadnému kontaktu
s kazi.
Pokud si tonerem potfisnite ruce nebo odév, dikladné je omyjte mydlem a vodou.
Pokud toner vdechnete, jdéte na Cisty vzduch a opakované vykloktejte vétsi mnozstvi vody. Pokud by
se u vas objevily pfiznaky jako kasel, vyhledejte Iékafskou pomoc.

° Pokud vam toner vnikne do o¢i, ihned si je zacnéte vyplachovat po dobu 15 minut tekouci vodou.

Pokud podrazdéni neustoupi, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pokud spolknete toner, vyplachnéte si Usta a vypijte nékolik sklenic vody. Bude-li tfeba, vyhledejte
Iékarskou pomoc.
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2 Usporadani volitelného pfislusenstvi 2.10

2.10 Usporadani volitelného prislusenstvi
Tato ¢ast popisuje prislusenstvi, které Ize na stroji instalovat.

Pridanim pfislusenstvi budete schopni v kancelafské praci plnit vice pozadavkd.

2 3

‘ I |
c - I:%\

—— 71 4
—

— |
—> |

A ] O £ 0 | IO\\/J/OI IO\L\

(@]

Nazev Popis

1 Hlavni jednotka Original je sniman ve snimaci ¢asti a snimany obraz je
vytistén v tiskové casti.

O hlavni jednotce se v tomto navodu k pouziti hovofi jako
o "tomto stroji", "hlavni jednotce" nebo bizhub 226.

2 Kryt originalu OC-512 PFidrzuje vlozené originaly.
O této jednotce se v navodu k pouziti hovofi jako o krytu
originalu.

3 Zpétny automaticky podavaé Automaticky po strankach podava a snima originaly.
originalti DF-625 Jednotka automaticky obraci a snima oboustranné originaly.
O této jednotce se v navodu k pouziti hovofi jako o ADF.

4 Automaticka duplexni Tato jednotka umozriuje jednostranny nebo oboustranny tisk
jednotka AD-509 dvoustranného originalu.

5 Jednotka podavace papiru Do jednotky podavace papiru Ize vlozit nejvySe 250 listd.
PF-507 Ke stroji Ize pfidat nejvyse Ctyfi zasobniky.

O této jednotce se dale hovofi jako o 2. zasobniku/

3. zasobniku/4. zasobniku/5. zasobniku.

6 Stolek DK-706 Stroj Ize instalovat na tento podstavny stolek.

Pomoci stolku mdzete stroj instalovat na podlahu.

K tomuto stolku Ize pfidat jeden zasobnik.

O tomto stolku se v navodu k pouziti hovofi jako o stolku.

7 Stolek DK-707 Stroj Ize instalovat na tento podstavny stolek.

Pomoci stolku mlzete stroj instalovat na podlahu.

K tomuto stolku Ize pfidat nejvySe tfi zasobniky.

O tomto stolku se v navodu k pouziti hovofi jako o stolku.
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2.10 Usporadani volitelného prislusenstvi 2

¢. Nazev Popis

8 Stolek DK-708 Stroj Ize instalovat na tento podstavny stolek.

Pomoci stolku mizete stroj instalovat na podlahu.

K tomuto stolku Ize pfidat nejvyse Ctyfi zasobniky.

O tomto stolku se v navodu k pouziti hovofi jako o stolku.

9 Rozsifeny ovladaci panel Registracni Cislo adresare a adresu |ze registrovat nebo
MK-749 vyvolavat béhem pouzivani funkci faxu a snimani.
10 Obrazovy Fadié 1C-209" Vestavény tiskovy fadi€, ktery vam umoznuje:

e pouzivat stroj jako PC tiskarnu (PCL nebo GDI); nebo

e snimat original a odesilat jeho data do pocitace, nebo je
odeslat jako pfilohu e-mailu.

Blize viz [Navod k pouziti Tisk].

11 Sitova karta NC-504 Vestavéna sifova karta, ktera vam umoznuje:

e pouzivat stroj jako sitovou tiskarnu; nebo

e odesilat snimany original do pocitace jako pfilohu
e-mailu.

Blize viz [Navod k pouziti Spravce sité].

12 Souprava faxu FK-510" umoznuje, aby tento stroj fungoval jako faxové zatizeni,
umozfuje eventualné pfipojeni vice telefonnich linek.

’ Oznacuje vestavéné prisluSenstvi, které neni na obrazku nahote vidét.
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3 Pouziti kopirovaciho stroje







3.1 Kopirovani originalu

3

3.1

Pouziti kopirovaciho stroje

Kopirovani originalu
Tato ¢ast popisuje zakladni postupy pro vkladani a kopirovani originalu.

Stisknéte Kopie a vloZzte original.

- Blize o vkladani originalu viz s. 2-11.

Nastavte kvalitu obrazu.

Kvalita KVéLITA (ORIGINAL)
O10
(=) e —

@ > |roro

-> Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.

=> Pro originaly obsahujici text i fotografie zvolte [TEXT/FOTO].
->

->

Pro originaly obsahujici pouze text zvolte [TEXT].
Pro originaly obsahujici pouze fotografie zvolte [FOTO].

Nastavte sytost.

Sytost SYTOST (TEXT/FOTO) SYTOST (TEXT/FOTO)
A AUTO
=N > N i —
(Q\ (JoDoONOOOOR K

- Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.

= Kdyz zvolite [RUCNE], zvolte pomoci «4» vhodnou sytost a stisknéte OK.

=> P¥i ruénim nastaveni mdzete volit sytost z deviti rliznych Grovni.

- Nelze sou¢asné nastavit automatické Fizeni sytosti a nastaveni kvality obrazu [FOTO].

Pomoci éiselnice zadejte pocet kopii a stisknéte Start.

= Pokud pokladate original na osvitové sklo, opakujte kroky 1 az 4.
- Chcete-li prerusit probihajici operaci kopirovani, stisknéte Smazat/Stop. Blize viz s. 3-9.
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3 ZvétSeni nebo zmenseni originalu na jiny format 3.2
3.2 ZvétSeni nebo zmenseni originalu na jiny format
Kdyz se lisi format originalu od formatu tiskového papiru, mlzete nastavit pro kopirovani faktor zoom.
Stisknéte Kopie a vlozte original.
= Blize o vkladani origindlu viz s. 2-11.
Stisknéte Zoom a zvolte [PEVNY].
Zoom FAKTOR ZOOM PEVNY FAKTOR ZOOM
AUTO 100%
ﬁ > w p [121% LGL->11x17
!ii io
- Pomoci AV zvolte spravny faktor zoom a stisknéte OK.
= Faktor zoom vyberte z nabidky 25%, 50%, 64%, 78%, 100%, 121%, 129%, 200% a 400%.
= KdyZ chcete zadat faktor zoom pomoci &iselnice, zvolte [RUCNE].
Pomoci €iselnice zadejte pocet kopii a stisknéte Start.
= Chcete-li prerusit probihajici operaci kopirovani, stisknéte Smazat/Stop. Blize viz s. 3-9.
- Pokud pokladate original na osvitové sklo, opakujte kroky 1 az 3.
Ruéni nastaveni faktoru zoom
Zoom FAKTOR ZOOM FAKTOR ZOOM RUCNE
AUTO 123% (25%-400%)
= p | PEVNY >
O ROV
4w nebo klavesnici
Pomoci AV zvolte [RUCNE] a stisknéte OK.
Pomoci AY nebo Eiselnice zadejte hodnotu a stisknéte OK.
Uzite¢né informace
. Stisknutim Smazat/Stop se smaze zadana hodnota.
@ Odkaz
BliZe o nastaveni faktord zoom na vysku a na sitku viz Kapitola 4 [Ndvoadu k pouZiti Kopirovani].
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3.3 Uspora papiru pouzitého pro kopirovani 3

3.3

Uspora papiru pouzitého pro kopirovani

Tato ¢ast popisuje postupy tisku po obou stranach papiru (oboustranné kopirovani) a tisku vice zmensenych
stranek na jeden list (spojované kopirovani).

Oboustranné kopirovani

PFi kopirovani velkého poctu jednostrannych originald mizete kopirovanim po obou stranach listl
kopirovaciho papiru snizit spotfebu papiru o0 50%.

Funkce oboustranného kopirovani je dostupna, jen kdyz je instalovana automaticka duplexni jednotka

0L » )

1 2 1

Stisknéte Kopie a vloZte origindl.

= Blize o vkladani origindlu viz s. 2-11.

Provedte nastaveni pro oboustranné kopirovani.

Jednostranné/
Oboustranné

C ] » |0
@\ L [ —
POZ. VYSTUP. VAZBY

= Pomoci AV zvolte [1STR. > 2STR.] a stisknéte OK.
= Kdyz zvolite [1STR. > 2STR.] a stisknete », mizete pro tisténé listy zadat pozici vazby.

Uzite€¢né informace
[1STR. > 2STR.], [1STR.] odkazuje na jednostranny original a [2STR.] odkazuje na oboustrannou kopii.

Pomoci ¢iselnice zadejte pocet kopii a stisknéte Start.

= Chcete-li prerusit probihajici operaci kopirovani, stisknéte Smazat/Stop. Blize viz s. 3-9.
= Pokud jste polozili original na osvitové sklo, jdéte na krok 4.

Kdyz se objevi hlaseni, viozte dalsi origindl a stisknéte OK.

PAPIR:'LTRm
ZOOM: 100% 3
DALSI STR? 1

00|
SNIM=OK(TISK=START)
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Uspora papiru pouzitého pro kopirovani 3.3

Po nasnimani vSech originall stisknéte Start.

Uzite¢né informace
. Pod poctem kopii se zobrazi po¢et snimanych stranek.

Spojované kopirovani

Nasledujici ¢ast popisuje postup spojovani a tisku vice originall (dvé nebo Ctyfi stranky) na jednu stranku.

N

N

M
~

Stisknéte Kopie a viozte original.

= Blize o vkladani origindlu viz s. 2-11.

Stisknéte Spojovani originall a zvolte [2v1] nebo [4v1].

e SPOJOVANI ORIGINALU
Spojovani originald . e
L~ > ‘ll v
(S\ 4v1

= Kdyz zvolite [2v1] a stisknete B, mUZete zadat orientaci originalu.

= Kdyz zvolite [4v1] a stisknete », mizZete zadat poradi stranek. Kdyz déle stisknete », mlzete zadat
orientaci originalu.

Pomoci ¢iselnice zadejte pocet kopii a stisknéte Start.

- Chcete-li pferusit probihajici operaci kopirovani, stisknéte Smazat/Stop. Blize viz s. 3-9.
- Pokud jste polozili original na osvitové sklo, jdéte na krok 4.

Kdyz se objevi hladSeni, vlozte dal&i origindl a stisknéte OK.

PAPIR:1LTR=
ZOOM: 50% 3
DALS| STR? 1

00
SNIM=OK(TISK=START)

Po nasnimani v8ech originall stisknéte Start.

Uzite€né informace
. Pod poctem kopii se zobrazi po€et snimanych stranek.
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3.4 Kopirovani na papir vlastniho formatu 3

3.4 Kopirovani na papir vlastniho formatu

Papir vlastniho formatu mdzete viozit do ruéniho podavace nebo 1. zasobniku. Tato ¢ast popisuje jako
priklad postup vkladani papiru do ruéniho podavacée a kopirovani originalu na tento papir.

Stisknéte Kopie a vloZzte original.

- Blize o vkladani originalu viz s. 2-11.

Vlozte papir do ruéniho podavace.

=> Do ruéniho podavacée Ize vioZit nejvyse 100 listll. Nevkladejte svazek listd vétsi vysky, nez ukazuje
znacCka A.

= Po vlozeni papiru do ruéniho podavace se na oviadacim panelu objevi zobrazeni pro volbu papiru
v ruénim podavaci. Pfejdéte na krok 3 a provedte nastaveni papiru vlastniho formatu.

Provedte nastaveni pro papir vlastniho formatu.

(1) NAST.PAP.RUC.PODAV. (2) FORM.PAP.RUC.PODAV. (3) FORM.PAP.RUC.PODAV.
ORMA Rld I/ADAT FORMA X=150(140-432) w
P ! > W p | Y= 90(90-297) )
ZPET PAMET 1:[140/ 90]

Nastaveni papiru Zad.=Ciseln.(Kon.=OK)

(4) FORM.PAP.RUC.PODAV. (5) (6) NASTAVENI TYPU

X=150(140-432) w FORMA1:[150/200] %
po| Y= 9000297 ey | p | SNCINGENE > []
] JEDNOSTR.
Zad.=Ciseln.(Kon.=OK) NASTAVENI TYPU SPECIALNI

Pomoci AV zvolte [FORMAT] a stisknéte ». (1)

Pomoci AV zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK. (2)(6)
Pomoci éiselnice zadejte format papiru a stisknéte OK. (3)(4)
Pomoci AV zvolte [TYP] a stisknéte ». (5)

Stisknutim Zpét se vratite do zakladniho zobrazeni.

Pokud si nejste jisti ohledné vlastniho formatu papiru, zméfte pomoci méfitka originalu rozméry X
ay.

2K 72 2 T 2 7

Pomoci éiselnice zadejte pocet kopii a stisknéte Start.

@ Odkaz

Blize o provedeni nastaveni pro papir v 1. zasobniku viz Kapitola 6 [Navodu k pouZiti Kopirovanij.
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3 Kopirovani na obalky 3.5

3.5 Kopirovani na obalky

Obalky mizete vlozit do ruéniho podavace nebo 1. zasobniku. Tato ¢ast popisuje jako pfiklad postup
vkladani obalek do ruéniho podavace a kopirovani originalu na obalky.

Stisknéte Kopie a vlozte original.

- Blize o vkladani origindlu viz s. 2-11.

VloZte obalky do ruéniho podavace.

¥

Obalky vlozte chlopni smérem nahoru, aby byly dold stranou, na kterou chcete tisknout.

Do ruéniho podavace Ize vloZit nejvySe 10 obalek. Nevkladejte svazek obélek vétsi vysky, nez
ukazuje znaCka A.

- Po vlozeni obalek do ruéniho podavace se na ovladacim panelu objevi zobrazeni pro zadani
papiru. Pfejdéte na krok 3 a provedte nastaveni.

¥

Provedte nastaveni pro obalky.

(1) NAST.PAP.RUC.PODAV. (2) FORM.PAP.RUC.PODAV.

ORMA Rld ! IZ/ADAT FORMA

(4) FORM.PAP.RUC.PODAV. (5) : : .
X=241(140-432) w FORMAI:[241/105]

> | ¥=105(90-207)  srz+ | b | NAESENCIIN

Zad.=Ciseln.(Kon.=OK) NASTAVENI TYPU

(3) FORM.PAP.RUC.PODAV.
X=241(140-432) w
> p | Y=90(90-297)  yrps

ZPET PAMET 1:[140/ 90]

Nastaveni papiru

Zad.=Ciseln.(Kon.=OK)

(6) NASTAVENI TYPU

Pomoci AY zvolte [FORMAT] a stisknéte ». (1)

Pomoci AV zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK. (2)

Pomoci ¢iselnice zadejte format papiru a stisknéte OK. (3)(4)

Pomoci AV zvolte [TYP], stisknéte » a zvolte [OBALKA]. (5)(6)

Stisknutim Zpét se vratite do zakladniho zobrazeni.

Pokud si nejste jisti ohledné formatu obalky, zméfte pomoci méfitka originalu rozméry X a Y.

L Z 720 728 2 2. 2

Pomoci ¢iselnice zadejte pocet kopii a stisknéte Start.

@ Odkaz

BliZe o provedeni nastaveni pro papir v 1. zasobniku viz Kapitola 6 [Navoadu k pouZiti Kopirovanij.
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3.6 Zruseni probihajiciho kopirovani

3.6

ZrusSeni probihajiciho kopirovani

Tato ¢ast popisuje postup zruSeni kopirovaci operace, ktera byla spusténa stisknutim Start.

Provedte nastaveni kopirovani a stisknéte Start.

Béhem kopirovani stisknéte Smazat/Stop.
Objevi se hlaseni [Cekejte, prosim] a Uloha se zastavi.

Pomoci AV zvolte [ANQ] a stisknéte OK.

ZRUSIT ULOHU

= Zvolenim [NE] se zastavena Uloha opét spusti.
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ZrusSeni probihajiciho kopirovani

3.6
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Pouziti stroje jako faxovaciho
zarizeni







4.1 Odeslani faxu 4

E—
4 Pouziti stroje jako faxovaciho zarizeni
4.1 Odeslani faxu

Tato ¢ast vysvétluje, jak odeslat fax.

Tento stroj podporuje funkci faxu G3. Jeho odesilani a pfijem Ize provadét pouze na vzdalené stroje G3.
Stisknéte Fax.

VloZte original.

=> Blize o vkladani origindlu viz s. 2-11.

Nastavte kvalitu obrazu.

Kvalita KVALITA
STD/TEXT
lc— > ViIN o

A '
STD/FOTO

- Pomoci AV zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.
P¥i odesilani fotografickych originald zvolte [STD/FOTO], [JEMNE/FOTO] nebo [S-JEMNE/FOTO].

- Pokud je zvoleno [S-JEMNE/TEXT] nebo [S-JEMNE/FOTO], nemusi byt original odeslan dle
nastaveni. V takovém pfipadé je original odeslan s nastavenim [JEMNE/TEXT] nebo [STD/FOTO)].

= Kdyz je zadano nastaveni [JEMNE/FOTO] nebo [S-JEMNE/FOTQ], mlze se v pfipadé, ze bude v cili
format originalu vétsi nez format papiru, zhorsit kvalita obrazu v zavislosti na vykonnosti cilového
stroje.

¥

Nastavte sytost.

Sytost SYTOST

E (JOOROOp ¥
>

- Pomoci 4P zadejte vhodnou sytost a stisknéte OK.

Pomoci €iselnice zadejte Cislo faxu a stisknéte Start.
- V adreséri (Telefonni seznam) jsou uloZena Eisla registrovana pro jednotlacitkovou nebo rychlou
volbu.

- Pokud je pozadované ¢&islo registrovano na jednotlacitkové volbé, zvolte cil pomoci jednotlacitkové
volby.

- Chcete-li zadat ¢&islo registrované v rychlé volbé, stisknéte Rychla volba a pomoci €iselnice
zadeijte Cislo rychlé volby.

= Chcete-li prerusit prenos, stisknéte Smazat/Stop a v zobrazeni zvolte [ANQ]. Blize viz s. 4-11.
- Pokud jste polozili original na osvitové sklo, jdéte na krok 6.
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Odeslani faxu

4.1

Pomoci AV zvolte [AUT. DETEKCE] nebo [RUCNE] a stisknéte OK.
> Pokud je zvoleno [RUCNE], zadejte format papiru.

SNIMANI KNIHY

aa—

Chcete-li zahdjit snimani, stisknéte OK.
PFi souvislém snimani originald vlozte dalsi original a stisknéte OK.

Po nasnimani v§ech origindl(l stisknéte Start.

= Chcete-li pferusit prenos, stisknéte Smazat/Stop a v zobrazeni zvolte [ANQ]. Blize viz

s. 4-11.
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4.2 OBEZNiKOdeslani faxu sou¢asné do vice cilt

4.2

OBEZNiKOdeslani faxu souéasné do vice cilt

Sekvenéni obéznikovy prenos
Originél Ize v jedné operaci odeslat do vice cili. Tato funkce se nazyva sekvencni obéznikovy prenos.

Vétsi pocet cill mlzete zadat dvéma zplsoby. Prvnim je zadavani cild pomoci éiselnice a druhym je volba
z registrovanych cild. Tyto dvé metody mizZete kombinovat.

Stisknéte Fax a vlozte original.

= Blize o vkladani origindlu viz s. 2-11.

Zadejte cile.

Funkce (1) [FONKCE FAXU (2) [OBEZNIK 17255

N | 2 1 > | [1-]
O TISK PR DO SCHR.
POLLING VY

(3) OBEZNIK (4) OBEZNIK

PRIDAT PRIDAT
p | KONTROLA/UPRAV P | KONTROLA/UPRAVIT

ZPET

Pomoci AY zvolte [OBEZNIK] a stisknéte OK. (1)

Zadejte cil a stisknéte OK. (2)

Pomoci AY zvolte [PRIDAT] a stisknéte OK. (3)

Zadejte vSechny cile opakovanim kroka (1) az (3).

Po zadani véech cilll zvolte [ZPET] a stisknéte OK. (4)
Chcete-li cile zkontrolovat, zvolte [KONTROLA/UPRAVIT].

A 250 72 28 2 7

Provedte ostatni potfebna nastaveni a stisknéte Start.

= Pokud jste polozili original na osvitové sklo, zadejte snimany format. Blize viz s. 4-3.
- Chcete-li pferusit pfenos, stisknéte Smazat/Stop a v zobrazeni zvolte [ANQO]. Blize viz s. 4-11.
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4 Kontrola vysledki faxovych komunikaci 4.3

4.3 Kontrola vysledki faxovych komunikaci

Po odeslani nebo prijeti originald jsou zaznamenany Udaje o vysledcich komunikace (nejvyse 60 polozek).

Zkontrolujte vysledky komunikace.

Potvrzen KONTROLA REZIMU

otvrzen CELKEM STRAN BO(CER,25 14:25)VY

S G
(\\ ZPET ZPRAVA=START

- Pomoci AY zvolte [VYSLEDEK VY/PR] a stisknéte OK.
- Pomoci AV si prohlédnéte pozadovany vysledek komunikace.

= Chcete-li vytisknout zpravu o vysledcich komunikace, stisknéte Start. Po vytisténi zpravy
o vysledcich komunikace se objevi zakladni zobrazeni.

Provedte nastaveni pro tisk zpravy.

KONTROLA REZIMU TISK ZPRAV
CELKEM STRAN

p | VVSLEDEK VY/PR >

Potvrzeni

ZPRAVA O CINNOSTI
SEZNAM DAT V PAM.

> Pomoci AV zvolte [TISK ZPRAV] a stisknéte OK.
- Pomoci AV zvolte zpravu, kterou chcete vytisknout, a stisknéte OK nebo Start.

=> Pro tisk zpravy Ize pouzit papir nasledujicich formata.
5-1/2 x 8-1/2 [4, 5-1/2 x 8-1/2 W/[d, 8-1/2 x 11 @/[d, 8-1/2 x 14 @, 11 x 17 @, A5 [J, B5 @/[d,
Ad@/J,BAm@aA3 @

Stisknéte Start.
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4.4 Registrace ¢asto pouzivanych cilovych stanic faxu 4

4.4 Registrace ¢asto pouzivanych cilovych stanic faxu

Casto pouzivané cile mizete registrovat. Cile mlzete registrovat v jednotlagitkové volbé, rychlé volbé,
skupinové volbé a programové volbé. Tato ¢ast popisuije, jak registrovat cile v jednotlagitkové a rychlé volbé.

Registrace cilli v jednotlacitkové volbé
Registrujte cil v jednotlacitkové volbé; mizete pak snadno a presné zadavat cil bez zadavani faxového cCisla
pomoci €iselnice.

Stisknéte Nastroje a zvolte [PRIRAZENI VOLBY].

NASTROJE
FUNKCE SPRAVCE
NAST. KOPIROVANI 1
NAST. KOPIROVANI 2

Nastroje

Qﬁ\) >

= Zvolte ji pomoci AV a stisknéte OK.

Zvolte [1TLAC. VOLBA).

PRIRAZENI VOLBY 1TLAC. VOLBA
AC. VOLBA -ZVOLTE REGIST.TLAC-
RYCHLA VOLBA | 2
SKUPINOVA VOLBA
PROGRAMOVA VOLBA

= Zvolte ji pomoci AV a stisknéte OK.
= Blize o registraci cilll ve skupinové volbeé viz Kapitola 7 [Navodu k pouziti Faxovani].

Stisknutim tlacitka jednotlacitkové volby registrujte pod nim cil.

Fax Scan Kopie . vy .
Auto. PR z paméti
ellelle)) & =)

(01 02 03 04 ) Vyvésit
e — 1T —) )
[ 05 06 07 08 ] Opétov';laéug(a'éenil
—area | ()
(09 10 11 12 ] | Rychlavolba
TF::IIE: —
(13 14 15 16 ] ) Telefonni seznam

(=S| R ===} | fs====Y |

N

= V jednotlagitkové volbé Ize registrovat nejvySe 32 stanic.
- Kdyz je provedeno nastaveni pro LDAP, zvolte [RUCNI NASTAVENI].

bizhub 226



Registrace ¢asto pouzivanych cilovych stanic faxu 4.4

Pomoci ¢iselnice zadejte nazev a faxové Cislo cilové stanice a stisknéte OK.

1TLAC. VOLBA 01

1TLAC. VOLBA 01
NAZEV

ciL
XXX (A= B | :0123 45 789 [1-]

JINA NASTAVENi=V¥

= ZpUsob zadavani znakd viz s. 4-10.
= Chcete-li provést nastaveni VY s F-kddem, pfenosové rychlosti nebo nastaveni doby prenosu, viz
Kapitola 7 [Navodu k pouziti Faxovani].
Registrace cilli v rychlé volbé

Registrujte cil v rychlé volbé; mizete snadno a presné zadavat cil bez zadavani faxového cisla pomoci
Ciselnice.

Stisknéte Nastroje a zvolte [PRIRAZENI VOLBY].

o NASTROJE
Nastroje FUNKCE SPRAVCE
( ) P | NAST. KOPIROVANI 1
(Q\ NAST. KOPIROVANI 2
PRIRAZENI VOLB

- Zvolte ji pomoci AV a stisknéte OK.

Zvolte [RYCHLA VOLBA.

PRIRAZENI VOLBY
1TLAC. VOLBA

PROGRAMOVA VOLBA

= Zvolte ji pomoci AV a stisknéte OK.

=> Blize o registraci cildl ve skupinové volbé viz Kapitola 7 [Navodu k pouziti Faxovani].
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4.4 Registrace ¢asto pouzivanych cilovych stanic faxu

Pomoci €iselnice zadejte pozadované tficiferné Cislo rychlé volby a stisknéte OK.

RYCHLA VOLBA
RYCHLA VOLBA:001

-STISKNETE OK-

= Vrychlé volbé Ize registrovat nejvyse 250 stanic (001 az 250).
- Kdyz je provedeno nastaveni pro LDAP, zvolte [RUCNI NASTAVENI].

Pomoci éiselnice zadejte nazev a faxové Cislo cilové stanice a stisknéte OK.

RYCHLA VOLBA 01 RYCHLA VOLBA 01
NAZEV ciL
TAAA OSAKA (A1 P | 10123 45 789 [1-]

JINA NASTAVENi=v

= Zplsob zadavani znak viz s. 4-10.

= Chcete-li provést nastaveni VY s F-kédem, pfenosové rychlosti nebo nastaveni doby prenosu, viz

Kapitola 7 [Navodu k pouziti Faxovani].
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Zadavani znaka 4.5

Zadavani znaki
Pomoci A.../1... zvolte zadavany znak. Mlzete zadavat Cislice (1...) a pismena (A...). Zvolte znak a zadejte jej

pomoci €iselnice.

Zadavani znakli pomoci Ciselnice
Priklad: Znaky Ize zadavat stisknutim 2

[1...]: Pro zadavani Cislic

Pocet tisknuti ‘ 1

Zadany znak ‘ 2

[A...]: Pro zadavani znakd

Pocet tisknuti 1 2 3 4 5 6 7
Zadany znak A B c 2 a b c

rs

Seznam znakd, které Ize zadat pomoci Ciselnice

Klavesnice Zadany znak

A..

. (te€ka), @, _ (podtrzitko), - (pomicka), 1
A, B,C,2,a,b,c

D,E,F,3,d,e,f

G,H,1,4,9,h,i

JKL5jkl

M,N, O, 6, m,n, 0
P,Q,R,S,7,pq,r1s

T,U,V,8,tuv

W, X, Y,Z,9,w, XY,z

OO | N 0| b |W I N|—=

(mezera), 0

), &74,%5=52,0,%, 1,7, 2{L] ~$,, (Carka),
<> "

# # #

*
*

Zadavani vice nez jednoho znaku

1TLAC. VOLBA 01
NAZEV

0 (A1 D

1TLAC. VOLBA 01
NAZEV

» | :0f [A-]

N

Po zadani znaku presunte kurzor stisknutim <».
Po zadani v8ech potfebnych znak( stisknéte OK.
Uzite€¢né informace

° Chcete-li opravit zadané znaky, vratte se stisknutim Zpét do predchoziho zobrazeni.

. Chcete-li odstranit jeden znak, pfesunte kurzor na znak, ktery chcete odstranit, a stisknéte
Smazat/Stop.
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4.6 Zru$eni odchozich pfenosti

4.6

ZruSeni odchozich pfenost

Tato ¢ast popisuje postup zastaveni pfenosu, ktery byl spustén stisknutim Start, nebo zruSeni prenosu
béhem provadéni opakované volby.

Béhem prenosu stisknéte Smazat/Stop.

Pomoci AV zvolte [ANQ] a stisknéte OK.

ZRUSIT ULOHU

=> Zvolenim [NE] se znovu spusti pfenos faxu.
Vytiskne se zprava o vysledku prenosu.
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4 SEZNAM 1T VOLEBKontrola registrovanych cilti 4.7

4.7 SEZNAM 1T VOLEBKontrola registrovanych cilli

MUzete vytisknout seznam cill registrovanych v jednotlacitkové nebo rychlé volbé tohoto stroje. Tyto ¢éast
popisuje zpUsob tisku zpravy o cilech registrovanych ve stroji.

Zkontrolujte registrované cile.

Potvrzeni CELKEM STRAN TISK OBRAZU Z PAM.

oy > !V!YESFLED,,,E,K,W_/PR > | A
O K /PRAV .
(\ SEZNAM NAST.TLAC.

KONTROLA REZIMU TISK ZPRAV

- Pomoci AV zvolte [TISK ZPRAV] a stisknéte OK.

Chcete-li zkontrolovat cile registrované v seznamu jednotlacitkové volby, stisknéte [SEZNAM 1T

VOLEB].

- Chcete-li zkontrolovat cile registrované v seznamu rychlé volby, stisknéte [SEZNAM
RYCHL.VOLEB].

- Chcete-li zkontrolovat nastaveni Cisel skupinové volby a &isel rychlé volby registrovanych pod
tlagitky jednotlacitkové volby, stisknéte [SEZNAM NAST.TLAC.].

= Pro tisk zpravy Ize pouzit papir nasledujicich formata.
5-1/2 x 8-1/2 [4, 5-1/2 x 8-1/2 @/[d, 8-1/2 x 11 @/[d, 8-1/2 x 14 @, 11 x 17 @, A5 [J, B5 @/[d,
Ad@/J,B4Am@aA3 @

s

Stisknéte Start.
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4.8 Odeslani data z pocitace bez opusténi pracovniho stolu pfimo jako fax

4.8

Odeslani data z pocitace bez opusténi pracovniho stolu primo
jako fax

PC-FAX
Data vytvorena v pocitaci mlzete odeslat do cilového faxového stroje operaci podobajici se tisku dat.
Chcete-li pouzivat funkci PC-FAX, musite instalovat ovlada¢ faxu.

Pro provadéni VY PC-FAXU, jsou zapotiebi souprava faxu FK-510 a rozsifeny ovladaci panel MK-749.

V nabidce aplikaci zvolte [Nabidka Tisk] a klepnéte na [Tisk].

= Je-li tfeba, klepnéte na [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]) a nastavte ovladac tiskarny.

Zadeijte cil.

= Chcete-li zadat cil pfimo, zadejte nazev a faxové Cislo do [Nazev] a [Faxové Cislo] a klepnéte
na |i|
= Chcete-li vyhledat cil v adresafi, zvolte cil ze seznamu a klepnéte na .

= Klepnutim v adresafi pravym tlacitkem na nazev skupiny se zobrazi uZivatelé registrovani ve
skupiné.

Chcete-li zadat vice cill, opakujte krok 2.

Klepnéte na [OK].
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4

Budete-li mit podezieni na chybu, provedte nasledujici 4.9

4.9 Budete-li mit podezreni na chybu, proved'te nasledujici

Pokud se nezdafi prenos nebo piijem faxu, zkontrolujte pfisluSnou polozku v nasledujici tabulce.

Nelze spravné odeslat fax

Stav faxu

Hlavni p¥i€ina

Naprava

Original neni sniman.

Neni original pfilis silny?

Polozte original na osvitové
sklo. Blize viz [Navod k pouziti
Kopirovani].

Neni original pfili§ tenky nebo
maly?

Polozte original na osvitové
sklo. Blize viz [Navod k pouziti
Kopirovani].

Neni osvitové sklo Spinavé?

Otrete osvitové sklo suchym,
mékkym hadfikem.

Original je sniman zesikma.

Je postranni vedeni nastaveno
podle Sitky originalu?

Upravte podélné vedeni podle
Sirky originalu. Blize viz [Navod
k pouziti Kopirovani].

V cili byl pfijat nejasny obraz.

Je original spravné viozen?

VloZte spravné original. Blize viz
[Navod k pouziti Kopirovani].

Neni osvitové sklo Spinavé?

Otrete osvitové sklo suchym,
mékkym hadrikem.

Neni text originalu pfilis
nevyrazny?

Nastavte sytost snimani. Blize viz
[Navod k pouziti Faxovani].

Nejsou potize se stavem linky
nebo s cilovym faxem?

Vytvorte timto strojem kopii

a zkontrolujte vysledek. Pokud je
obraz kopie Cisty, odeSlete fax
znovu.

V cili byl pfijat prazdny obraz.

Neni original vlozen opac¢nou
stranou, nez ktera ma byt
odeslana? (pfi pouziti ADF)

Vlozte original odesilanou
stranou nahoru. Poté odeSlete
original znovu. Blize viz [Navod
k pouziti Kopirovani].

Nelze odeslat fax automaticky.

Bylo volano na spravné cislo?

Zkontrolujte Cislo.

Nevyvolali jste vyhrazené
telefonni ¢islo?

Zkontrolujte &islo.

Nenastaly potize na strané
pfijemce? (Dosel papir, 3
inaktivovany automaticky PR,
neni zapnuto napdjeni a jiné
priciny)

Domluvte se s odesilatelem.

4-14

bizhub 226



4.9 Budete-li mit podezieni na chybu, provedte nasledujici

Nelze spravné prijmout fax

Stav faxu

Hlavni p¥i€ina

Naprava

Prijaty obraz neni Cisty.

Byl pouzit zadany papir?

Pozijte zadany papir.

Neni papir vihky?

Vymeénte papir za novy.

Je dostatek toneru?

Instalujte novy zasobnik toneru.
Blize viz s. 2-20.

Neni problém na strané cilového
faxu?

Vytvorte timto strojem kopii
a zkontrolujte vysledek. Pokud je
obraz kopie Cisty, pozadejte
odesilatele, aby poslal fax znovu.

Byl pfijat prazdny list papiru.

Je dostatek toneru?

Instalujte novy zasobnik toneru.
Blize viz s. 2-20.

Nevlozil odesilatel dokument
nespravné?

Domluvte se s odesilatelem.

Neprobéhl automaticky pfijem
faxu.

Neni nastaven rezim pfijmu na
Rucni PR?

Nastavte Auto PR. Blize viz
[Navod k pouziti Faxovani].

Neni plna pamét?

Pokud dojde papir, viozte papir
a vytisknéte soubory ulozené
v paméti.

Neni zobrazeno néjaké hlaseni?

Postupujte podle hlaseni na
displeji.

Na pfijatém faxu se vytiskly
cerné Cary.

Nelze se dovolat

Stav faxu

Neni problém na strané cilového
faxu?

Hlavni p¥i€¢ina

Vytvorte kopii tohoto obrazu
a zkontrolujte vysledek. Pokud je
obraz kopie &isty, pozadejte
odesilatele, aby poslal fax znovu.

Naprava

V externim telefonu neni nic
slySet.

Je zapojeny kabel telefonu do
stroje?

Zapoijte kabel telefonu do stroje.

Je ke stroji pfipojen ucastnicky
kabel?

Zapoijte UcCastnicky kabel do
stroje.

Béhem komunikace.

Po skon¢eni komunikace
prekontrolujte pfipojeni.

Po provedeni volby neni slySet
ton.

Je spravné nastaven typ linky?

Zadejte spravny typ linky. Blize
viz [Navod k pouziti Faxovani].

Je Spatné slyset hlas pfijemce
v rezimu s pfiposlechem.

Neni hlasitost pfiposlechu pfili§
nizka?

Zesilte hlasitost pfiposlechu.
Blize viz [Navod k pouziti
Faxovani].

Vyzvanéni telefonu je prilis tiché
nebo hlasité.

Neni hlasitost vyzvanéni
externiho telefonu nastavena na
pfili§ nizkou nebo vysokou
uroven?

Sefidte hlasitost vyzvanéni
externiho telefonu.
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Budete-li mit podezreni na chybu, provedte nasledujici

4.9
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5 Pouziti stroje jako tiskarny







5.1 Pred tiskem 5

5

5.1

Pouziti stroje jako tiskarny

Pred tiskem

Chcete-li tisknou z pocitace, musite na pocitaci nejprve nainstalovat ovladac tiskarny.

Ovlada¢ tiskarny mGzete snadno instalovat pomoci instalacniho programu na pfilozeném disku DVD-ROM.

@ Odkaz

BliZe o instalaci ovliadace tiskarny viz Kapitola 3 [Navodu k pouZiti Tisk].
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Tisk 5.2

Tisk

Tisk dat

Nasleduijici ¢ast popisuje postup tisku dat z pocitace na tomto stroji.
1 V pfisluSném programu zvolte nabidku Tisk.
2 Vyberte tiskarnu a oteviete [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]).

3 Provedte nastaveni tisku a klepnéte na [OK].

’l Nastaveni | Usporadani | Nastaveni stranek | Vodoisk | Kvaita [ O aplikaci| I‘

Fychlé nastaveni

Orientace 1 Kopie

% & Navisku 1jl 18991
© Hadifku

- (il
Originélni velikost dokumentu (0] el I

[aa ~|
o Zdroj papiiu
Uprava nastaveri |
\ipstupn fomét papiiu [t |
I
[Steinéiskonigna ] Tyeméda
=8
|- |
@ tuta [0 | 2ot v
© Fugng (25400 |

Tiskdma |

l Sledovani 0D

4 Klepnéte na [Tisk].
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5.3 ZvétSeni nebo zmenseni originalu na format papiru

5.3 ZvétSeni nebo zmenseni originalu na format papiru

Zadanim formatu papiru nastaveného pro data v pocitaci a formatu papiru nastaveného v ovladaci mizete
original zvétsit nebo zmensit podle formatu papiru.

1 Vyberte tiskarnu a otevrete [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]).

2 Zvolte format originalu.

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|

i A4 (210X 257 mm) ‘ Rychlé nastaveni
Orientace K.opie
% & Mavisky |_1j [1-559]
= il
7 Ma gitku
= = I
Originélni velikost dokumentu ™ FKompletowat i
o =]
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papin IAuto LI
|
Stejné jako origindl v|  Typmedia
|
Zoom IDbyE:ein_l;l papir LI
& Auto Iﬁﬁ o Zpiizob vistupu
 Rugng [25-400) ITisk LI
Tizkama
Sledowan GEt |
[ ok ][ stmo |[ Napovéda |
— = — —— |

= V [Originalni velikost dokumentu] zadejte format originalu.

3 Zadejte format vystupniho papiru a faktor zoom.

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|

i A4 (210 X 257 mm)

o
A3 (257 X 420 mm})

Tizkama

‘ Rychlé nastaveni

Orientace

% & Na visku

7 Ma gitku

Originélni velikost dokumentu

o <]

|<Bez hazvu vl Ulagit | ‘

K.opie

|_1j [1-939]
[T Kompletovat

_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papin IAuto LI
R | v rede
Zoom |Db}'éein§l papir LI
& Auto Wﬁ o Zpiizob vistupu
© Rucng (25-400] [Tisk B

Sledovani Gt |

=> Chcete-li zadat faktor zoom, zvolte [Ruéné] a zadejte faktor zoom.

4 Klepnéte na [OK].
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Uspora papiru pouzitého pro tisk

5.4

Uspora papiru pouzitého pro tisk

Oboustranny tisk

Dokumenty Ize tisknout po obou stranach papiru.

1 Vyberte tiskarnu a otevrete [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]).

2 Provedte nastaveni pro oboustranny tisk.

Nastaveni | Uspofadani | Mastaveni strének I Vodotisk I Kvalita I 9] aplikaci|

A4 (210 X 257 mm) ‘ Rychlé nastaveni

|<Bez hazvu vl Ulagit | ‘

Spojovani

||i|V}'D

Podrobnosti spojovani...

Oboustranné

Pozice vazby

| Wazba vievo

Tizkama

l QK I [ Stomo ] [ MNapovéda

_— = — = v

= Zvolte [Usporadani] a provedte nastaveni pro [Oboustranné].
= Po zvoleni [Oboustranné] se dokument tiskne po obou stranach papiru.
= Po zvoleni [Jednostranné] se dokument tiskne po jedné strané papiru.

3 Klepnéte na [OK].
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5.4 Uspora papiru pouzitého pro tisk -

Spojovany tisk
Pri tisku vétsiho poctu stranek miizZete nastavit pocet stranek, ktery chcete tisknout na jeden list.

Na jeden list mUZete vytisknout 2, 4, 6, 9 nebo 16 stranek originalu.
1 Vyberte tiskarnu a oteviete [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]).

2 Provedte nastaveni pro spojovany tisk.

Nastaveni | Uspofadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|

(| A4 (210X 297 mm}) Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘

Spojovani

Podrobnosti spojovani...

Oboustranné

Jednostranné -

Pozice vazhy i

Wazba vlevo - |

Tizkama

[ ok ][ stomo | [ Napovida

= ——— p————— = v

= Zvolte [Usporadani] a provedte nastaveni pro [Spojovani].
=> Chcete-li provést podrobna nastaveni pro spojovani, klepnéte na [Podrobnosti spojovani...].

Podrobnosti spojovani —— T - - u
—

A4 (210 X 257 mm}) Spajovani

(] 21

Fofadi

Wlevo -

F

4

Storno

= Ve [Spojovani] mlzete zadat pocet stranek originélu, které se vytisknout na jednu stranku.
= V [Poradi] mUZete zadat pofadi spojovanych stranek.
= Oznacenim poli¢ka [Ohrani¢eni] se stranky jednotlivych originall vyznaci rameckem.

3 Klepnéte na [OK].
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5

Tisk na papir vlastniho formatu

5.5

5.5

Tisk na papir vlastniho formatu

P¥i tisku na papir vlastniho formatu viozte papir do ruéniho podavaée nebo 1. zasobniku.

P¥i pouziti ruéniho podavace

Vlozte papir.

= Po vloZeni papiru se na ovladacim panelu objevi zobrazeni pro nastaveni papiru v ruénim
podavadi. Pfejdéte na krok 2 a provedte nastaveni papiru vlastniho formatu.

Provedte nastaveni pro papir vlastniho formatu.

(1)

(4)

S RN 20 2 . 2

NAST.PAP.RUC.PODAV.
ZPET
Nastaveni papiru

FORM.PAP.RUC.PODAV.
X=150(140-432) w
Y=200(90-297) ¢y

Zad.=Ciseln.(Kon.=OK)

FORM.PAP.RUC.PODAV.
|/ ADA ORMA

PAMET 1:[140/ 90]

FORM.PAP.RUC.PODAV.
X=150(140-432) .
Y= 90(90-297) ¢y

Zad.=Ciseln.(Kon.=OK)

NAST.PAP.RUC.PODAV.
FORMAT:]150/200]|

NASTAVENI TYPU

NASTAVENI TYPU

a Sirku (Y).

Pomoci AY zvolte [FORMAT] a stisknéte ». (1)

Pomoci AV zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK. (2)(6)
Pomoci éiselnice zadejte format papiru a stisknéte OK. (3)(4)
Pomoci AV zvolte [TYP] a stisknéte P (5)

Stisknutim Zpét se vratite do zakladniho zobrazeni.

Pokud si nejste jisti ohledné vlastniho formatu papiru, zméfte pomoci méfitka originalu délku (X)
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5.5 Tisk na papir vlastniho formatu

3

Vyberte tiskarnu a oteviete [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]).

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|

> Pokud neni formét vioZzeného papiru registrovan, zvolte [Uprava nastaveni] a registrujte papir
nastaveny v hlavni jednotce.

= Kilepnéte na [Novy].

A4 (210 X 257 mm) ‘ Rychlé nastaveni
Orientace K.opie
By 6 Ha ik |
% DR | e I
7 Ma gitku
= = I
Originélni velikost dokumentu ™ FKompletowat i
o =]
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papin IAuto LI
i
Shejng jako originl v|  Typmedia
T |
Zoom |Dbyce|ny papir LI
& Auto Iﬁﬁ o Zpiizob vistupu
 Rugng [25-400) ITisk LI
Tizkama
Sledovani it |
[ ok ][ stmo |[ Napovéda |
— = ——— =———= = —
Nastaveni vlastnihe formatu u

—

&

Seznam papind

Mow) |
lprava |
Smazat |

Ok |
|
Storno |
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Tisk na papir vlastniho formatu

5.5

= Zadejte nazev v poli [Jméno] a rozméry v poli [Rozméry] a klepnéte na [OK]. Zvolte registrovany

format papiru a klepnéte na [OK].

Nastaveni vlastnihe formatu

i

Seznam papind

Mo |
lprava |
l Smazat |
Ok |
I
I Storno |
Jméno
| IEustom‘I
Rozmény——— Jednotky
& 0.1 mm
Il Sitka I 1gggﬁ ©0.01 inch |
[900 ~ 2570]
.
Délka I 25ggﬁ
[1400 ~ 4320] Storna | |
r |
-
Nastaveni vlastnihe formatu P u

Seznam papind

Custornd [180,0 % 2500 ]

Mow) |
Uprava |

Smazat |
Ok |
[ e=m |

Storno

= V nabidce [Originalni velikost dokumentu] zvolte registrovany papir vlastniho formatu.

- V nabidce [Zdroj papiru] zvolte [Ruéni podavag].

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|
(| Custom1 (180 X 250 mm) ‘ Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘
Orientace————————————  Kopie
% & Na visku I 1j [1-939] I
7 Ma gitku
. |
| Originini velikast dakument
figinalni velikost dokumentu %EE %:EE [T Kompletovat I
IEustom‘I LI
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papinu
i
Steiné jako origingl v|  Typmedia
|
Zoom [Obyeeing papir =l
* Autg I_.I Dﬂﬁ - Zplisob vistupu
 Rugng [25-400) ITisk LI
Tizkama
Sledovani it |
l QK I[ Stomo ][ MNapovéda ]
— = = = — —— |
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5.5 Tisk na papir vlastniho formatu 5

=> Zkontrolujte, jestli je [Vystupni format papiru] nastaven na stejny format, jako u nastaveni papiru pro
tiSténa data.

Stisknéte [OK].
Pri pouziti 1. zasobniku

Vlozte papir.

=> Pokud si nejste jisti ohledné vlastniho formatu papiru, zméfte pomoci méfitka originalu délku (X)
a Sirku (Y).

Provedte nastaveni pro papir vlastniho formatu.

Nastroi (1) [VASTROJE (2) [VAST ZDROJE PAPIRU
astroje NASTAVENI STROJE NSO
( ) > | i p |24 )
O VLAST.FO 3. ZASOBNIK
VYSOUSENI VALCE 4. ZASOBNIK
(3) [1-ZASOBNK (4) [FORM. PAP. 7. ZASGB. (5) [FORM: PAP. 7. ZASOB.
ORM. PAP X:210(140-432) *
> B | PAMET 1:(432/297] p | Y=297(90-297) Dy
PAMET 2:[140/ 90]
Zad.=Ciseln.(Kon.=OK)
(6) [FORM. PAP. 1. ZASOB. (7) [VAST ZDROJE PAPIRU (8) [1- ZASOBNIK
X=210(140-432) . PAP.
” FORM. PAP
P | Y=130(90297)  ea | p | 22 > Mﬂ--
5 3. ZASOBNIK
Zad.=Ciseln.(Kon.=OK) 4. ZASOBNIK
9) (TYP PAPIRU 1. ZASOB.
OBYCEJNY
p | RECYKLOVANY
JEDNOSTR.
SPECIALNI

- Pomoci AV zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK. (1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)
- Pomoci €iselnice zadejte format papiru a tisknéte OK. (5)(6)

- Pokud si nejste jisti ohledné vlastniho formatu papiru, zméfte pomoci méfitka originalu délku X)
a Sirku (Y).

bizhub 226 5-11



- Tisk na papir vlastniho formatu 5.5
3 Vyberte tiskarnu a oteviete [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]).
> Pokud neni formét vioZzeného papiru registrovan, zvolte [Uprava nastaveni] a registrujte papir
nastaveny v hlavni jednotce.
Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|
i A4 (210X 297 mm}) ‘ Rychlé nastaveni
Orientace K.opie
% & Navidku | 1j [1-559] i
7 Ma gitku
S |
| Originélni velikost dokumentu ™ FKompletowat I
o -]
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papin IAuto LI N
i
Steiné jako origingl v|  Typmedia
Zoom | Bbyeing papit =l |
* Autg I_.I Dﬂﬂ o Zplisob vistupu
© Rugng [25-400] [Tisk =l
Tizkama
Sledovani it |
[ ok ][ stmo |[ Napovéda |
— - —|
= Kilepnéte na [Novy].
Nastaveni vlastniho for(nétu . F M
Seznam papind
[lprava |
Smazat |
ok |
Ll Storno | 1
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5.5 Tisk na papir vlastniho formatu

5

Nastaveni vlastnihe formatu P u

Seznam papind

|
Jméno
| IEust0m2

il

Rozmény——— Jednotky
& 0.1 mm
Il Sitka I 2gggﬁ ©0.01 inch |

Mo
lprava
Smazat

]

Storno '

Ok
Délka 2500 ﬁ
[1400 ~ 4320] Storna | |
| B
L
.
Mastaveni vlastniho formatu P u

Seznam papind

i}

Mow)
Uprava
Smazat

0

Storno ﬂ

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|

= V nabidce [Originalni velikost dokumentu] zvolte registrovany papir vlastniho formatu.
- V nabidce [Zdroj papiru] zvolte [1. zasobnik].

Custom1 (200 X 250 mm) ‘ Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘
Orientace K.opie
% & Na visku I 1j [1-939] I
7 Ma gitku
= = I
Driginalni velikost dokument
figinalni velikost dokumentu [T Kompletovat i
IEust0m2 LI
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papinu
|
Steiné jako origingl v|  Typmedia
|
ZFoom IDbyE:ein_l;l papir
* Autg I_.I Dﬂﬁ - Zplisob vistupu
 Rugng [25-400) ITisk
Tizkama
Sledovani détd
[ ok ][ stomo |[ Napovéda |
— = = = — —— |

= Zadejte nazev v poli [Jméno] a rozméry v poli [Rozméry] a klepnéte na [OK]. Zvolte registrovany
format papiru a klepnéte na [OK].
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Tisk na papir vlastniho formatu 5.5

4

= Zkontrolujte, jestli je [Vystupni format papiru] nastaven na stejny format, jako u nastaveni papiru pro
tiSténa data.

Klepnéte na [OK].

5-14
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5.6

Tisk na obalky

5.6

Tisk na obalky

Chcete-li tisknout na obalky, musite na ovladacim panelu zadat format a typ papiru a v tiSténych datech
nebo v ovladagi tiskarny zvolit format obalky.

P¥i pouziti ruéniho podavace

Vlozte obalky.

- Obalky vlozte chlopni smérem nahoru.

= Lze vlozit nejvySe 10 obalek.

=> Po vlozeni papiru se na ovladacim panelu objevi zobrazeni pro nastaveni papiru v ruénim
podavagci. Prejdéte na krok 2 a provedte nastaveni pro obalky.

Provedte nastaveni pro obalky.

(1)

NAST.PAP.RUC.PODAV.
R —
ZPET !

Nastaveni papiru l

FORM.PAP.RUC.PODAV.
[ ADA ORMA

PAMET 1:[140/ 90]

FORM.PAP.RUC.PODAV.
X=241(140-432) .
Y=297(90-297)  ¢ry

Zad.=Ciseln.(Kon.=OK)

FORM.PAP.RUC.PODAV.
X=241(140-432) ”
Y=105( 90-297) e

Zad.=Ciseln.(Kon.=OK)

R Z20 20 7 0 O 2

(NAST.PAP.RUC.PODAV. )

FORMAI:[241/105]
W
NASTAVENI TYPU

FOLIE
KARTON1

E KARTON2
OBALKA

Pomoci AV zvolte [FORMAT] a stisknéte ». (1)

Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK. (2)
Pomoci éiselnice zadejte format papiru a stisknéte OK. (3)(4)
Pomoci AV zvolte [TYP] a stisknéte ». (5)
Zvolte [OBALKA]. (6)
Stisknutim Zpét se vratite do zakladniho zobrazeni.
Pokud si nejste jisti ohledné formatu obalek, zmérte pomoci méfitka originalu délku (X) a Sitku (Y).
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5 Tisk na obalky 5.6
3 Vyberte tiskarnu a oteviete [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]).
= V ovladadi tiskarny jsou registrovany formaty obalek [Env.Com10], [Env.C6 3/4], [Env.C6]
a [Env.DL].
= V [Originalni velikost dokumentu] zadejte format obalky.
Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|
(| Env.DL (110 X 220 mm) ‘ Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘
Orientace K.opie
% & Navidku | 1j [1-339] i
 Na gitku
- \
| Origindini velikost dok
niginalni velikost dokumentu %EE %:EE = FK.ompletowvat I
|Env.OL |
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni formét papin I j' i
|
Steiné jako origingl v|  Typmedia
Zoom [Obyzeing papr =1 |
* Autg I_.I Dﬂﬂ o Zplisob vistupu
" Rugné [25-400) [Tisk =l
Tizkarma
Sledovani it |
[ ok ][ stomo |[ Napovéda |
—— — =
- V nabidce [Zdroj papiru] zvolte [Ruéni podavag].
Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|
(| Env.DL (110 X 220 mm) ‘ Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘
Orientace K.opie
% & Navidku | 1j [1-339] i
 Na gitku
- \
| Origindini velikost dok
niginalni velikost dokumentu %EE %:EE = FK.ompletowvat I
|Env.OL |
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papinu i
|
Steiné jako origingl v|  Typmedia
Zoom [Obyzeing papr =1 |
* Autg I_.I Dﬂﬂ o Zplisob vistupu
" Rugné [25-400) [Tisk =l
Tizkarma
Sledovani it |
[ ok ][ stomo |[ Napovéda |
—— — ———————— =
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5.6 Tisk na obalky

= V nabidce [Typ média] zvolte [Obalka].

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|
(| Env.DL (110 X 220 mm) ‘ Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘
Orientace————————————  Kopie
By % Nawisku |
% [7 preem |
7 Ma gitku
S |
| Originélni velikost dokumentu ™ FKompletowat i
|Env.OL |
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papin IHuE:ni podavat LI i
i
Steiné jako origingl v|  Typmedia
|
Zoom
| & Auto Iﬁﬁ o Zpiizob vistupu
© Rugnd [25-40T) [Tisk =
Tizkama
Sledowan GEt |
[ ok ][ stmo |[ Napovéda |
— ——————— =

= Zkontrolujte, jestli je [Vystupni format papiru] nastaven na stejny format, jako u nastaveni papiru pro

tiSténa data.

4 Klepnéte na [OK].
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Tisk na obalky 5.6

Pri pouziti 1. zasobniku

Vlozte obalky.

- Obalky vloZzte stranou, na kterou chcete tisknout, nahoru.

= Lze vlozit nejvySe 10 obalek.

Provedte nastaveni pro obalky.

Nastroje (1) [NASTROJE (2) [NASTZDROJE PAPTRU
NASTAVENI STROJE
C0 4 > |2 !
O NVEASTFO 3. ZASOBNIK
VYSOUSENI VALCE 4. ZASOBNIK
1. ZASOBNIK (4) [FORM. PAP.1.ZASOB. | (i) [FORM. PAP. 1. ZASOB
ORM. PAP X=241(140-432)
A | | A b | voor90207  ups
PAMET 2:[140/ 90] .
Zad.=Ciseln.(Kon.=0OK)
FORM. PAP. 1. ZASOB. (7) [NASTZDROJE PAPIRU | (g) [i- ZASOBNIK
X=241(140-432) NI FORM. PAP.
Y-105(9029)  wgps | B > | I —

Zad.=Ciseln.(Kon.=OK)

3. ZASOBNIK

4. ZASOBNIK

TYP PAPIRU 1. ZASOB.
FOLIE

KARTON1

- Pomoci AV zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK. (1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)

- Pomoci ¢iselnice zadejte format papiru a tisknéte OK. (5)(6)
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5.6 Tisk na obalky

= Pokud si nejste jisti ohledné formatu obalek, zméite pomoci méritka originalu délku (X) a Sitku (Y).

3 Vyberte tiskarnu a otevrete [Pfedvolby] (nebo [Vlastnosti]).

= V ovladaci tiskarny jsou registrovany formaty obalek [Env.Com10], [Env.C6 3/4], [Env.C6]

a [Env.DL].
= V [Originalni velikost dokumentu] zadejte format obalky.

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|
(| Env.DL (110 X 220 mm) ‘ Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘
Orientace————————————  Kopie
D MNawvpdku 1l
% [7 preem I
7 Ma gitku
S |
| Originélni velikost dokumentu ™ FKompletowat i
|Env.OL |
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni formét papin I j' |
i
Steiné jako origingl v|  Typmedia
Zoom [Dbyein papi =1 |
* Autg I_.I Dﬂﬁ - Zplisob vistupu
© Ruing [25-40T) [Tisk =
Tizkama
Sledovani it |
[ ok ][ stomo |[ Napovéda |
—= — e =

- V nabidce [Zdroj papiru] zvolte [1. zasobnik].

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|
(| Env.DL (110 X 220 mm) ‘ Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘
Orientace————————————  Kopie
D MNawvpdku 1l
% [7 preem I
7 Ma gitku
S |
| Originélni velikost dokumentu ™ FKompletowat i
|Env.OL |
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni formét papin |
i
Steiné jako origingl v|  Typmedia
Zoom [Dbyein papi =1 |
* Autg I_.I Dﬂﬁ - Zplisob vistupu
© Ruing [25-40T) [Tisk =
Tizkama
Sledovani it |
[ ok ][ stmo |[ Napovéda |
- — - I - d

bizhub 226



Tisk na obalky

5.6

4

= V nabidce [Typ média] zvolte [Obalka].

Nastaveni | Usporadani | Nastaveni strének | Vodetisk | Kvalita | O aplikaci|
(| Env.DL (110 X 220 mm) ‘ Rychlé nastaveni |<Bez nézvuy vl Uit | ‘
Orientace K.opie
% & Na visku I 1j [1-939] "
7 Ma gitku
S |
Originélni velikost dokumentu ™ FKompletowat i
|Env.OL |
_ Zdroj papitu
Uprava nastaveni... |
Wistupni format papin |1' 2asobnik LI i
i
Steiné jako origingl v|  Typmedia
|
Zoom
* Autg I_.I Dﬂﬁ - Zplisob vistupu
© Ruing [25-40T) [Tisk =
Tizkama
Sledovani it |
[ ok ][ stomo |[ Napovéda |
— =

= Zkontrolujte, jestli je [Vystupni format papiru] nastaven na stejny format, jako u nastaveni papiru pro

tiSténa data.

Klepnéte na [OK].

5-20
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6 Pouziti stroje jako skeneru







6.1 Odeslani snimanych dat

—
6

6.1

Pouziti stroje jako skeneru

Odeslani snimanych dat
Snimana data Ize odeslat prostfednictvim e-mailu nebo na server FTP ¢i SMB.

Pro odesilani snimanych dat je zapotiebi rozsifeny ovladaci panel MK-749 spolu se sitovou kartou
NC-504 nebo obrazovym fadi¢em IC-209.

Odeslani e-mailu
Nasledujici ¢ast popisuje postup odeslani snimanych dat prostfednictvim e-mailu.
Stisknéte Scan.

Vlozte original.

= Blize o vkladani origindlu viz s. 2-11.

Zadejte nastaveni pro rozliseni.

Kvalita KVALITA KVALITA (ROZLISENI)
E p | NASTAVENI BARVY pi I
(Q\ ORIGINAL 600 X 600 dpi
ZPET

- Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.
= Zvolte [150x150 dpi], [300x300 dpi] nebo [600x600 dpi].
= Kdy? je jako nastaveni barvy zadano [Barva] nebo [Sedd], nezobrazi se [600x600 dpi].

Zadejte nastaveni pro barvu.

Kvalita KVALITA NASTAVENT BARVY
— ROZLISEN! _

O ! BARVA
ZPET

- Pomoci A Y zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.

> Zvolte [CB], [SEDA] nebo [BARVA].

- Pokud je zvoleno [CB] s [Format Obrazovy] nastavenym na [JPEG], bude automaticky zvoleno
[PDF].
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Odeslani snimanych dat

6.1

Nastavte kvalitu obrazu.

Kvalita KVALITA KVALITA (ORIGINAL)
(=] ROZLISEN UG
~ p | NASTAVENI BARVY p | TEXT
(0\ sl |70

- Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.
= Zvolte [TEXT/FOTQ], [TEXT] nebo [FOTO].

Pomoci éiselnice zadejte e-mailovou adresu a stisknéte Start.

Lze zadat pfedmét, adresu kopie, format souboru a metodu komprimacéniho kédovani.
Pro volbu cile Ize pouzit jednotlagitkovou volbu.

Pro volbu cile Ize pouzit rychlou volbu.

Pro volbu cile Ize pouzit adresar.

Blize o jednotlivych nastavenich viz Kapitola 5 [Navodu k pouziti Kopirovani.
Pokud jste polozili original na osvitové sklo, jdéte na krok 7.

20 Z0 Z0 0 O %

Pomoci AY zvolte [AUT. DETEKCE] nebo [RUCNE] a stisknéte OK.

= Po zvoleni [RUCNE] miZete zadat format snimani.

SNIMANI KNIHY

R —

Chcete-li zahajit snimani, stisknéte OK.
Pfi souvislém snimani originald vlozte dalsi original a stisknéte OK.

Po nasnimani v§ech origindl(l stisknéte Start.

Chcete-li prerusit prenos, stisknéte Smazat/Stop a v zobrazeni zvolte [ANO]. Blize viz s. 6-10.

- Chcete-li pferusit prenos, stisknéte Smazat/Stop a v zobrazeni zvolte [ANQ]. Blize viz s. 6-10.
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6.1 Odeslani snimanych dat 6

Odeslani snimanych dat na server FTP/SMB

Nasledujici ¢ast popisuje postup odeslani snimanych dat na server FTP/SMB.
Stisknéte Scan.

VloZte original.

- Blize o vkladani originalu viz s. 2-11.

Zadejte nastaveni pro rozliSeni.

Kvalita KVALITA KVAUTA (ROZLISENI)
E p | NASTAVENI BARVY pi
(Q\ ORIGINAL 600 x 600 dpi
ZPET

- Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.
= Zvolte [150x150 dpi], [300x300 dpi] nebo [600x600 dpi].
= Kdyz je jako nastaveni barvy zadano [Barva] nebo [Sed4], nezobrazi se [600x600 dpi].

Zadejte nastaveni pro barvu.

Kvalita KVALITA NASTAVENI BARVY
ROZLISENI B
(=} > N A AVENI] BARVY >

O ! BARVA
ZPET

- Pomoci AV zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.
- Zvolte [CB], [SEDA] nebo [BARVA].

- Pokud je zvoleno [CB] s [Format Obrazovy] nastavenym na [JPEG], bude automaticky zvoleno
[PDF].

Nastavte kvalitu obrazu.

Kvalita KVALITA KVALITA (ORIGINAL)
ROZLISENI W
— > NASTAVENI BARVY
@ sl |-

- Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.
= Zvolte [TEXT/FOTO], [TEXT] nebo [FOTQ].
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Odeslani snimanych dat 6.1

Stisknéte Rychla volba. Pomoci €iselnice zadejte tficiferné Cislo volby a stisknéte OK.

Rychla volba

= Pfed odeslanim dat na server registrujte v rychlé volbé adresu serveru FTP/SMB pod €islem
v rozsahu [251 az 300].

- Lze zadat format souboru a metodu komprimacniho kédovani. Blize viz Kapitola 6 [Navodu k pouziti
Snimani].

Stisknéte Start.

- Chcete-li pferusit pfenos, stisknéte Smazat/Stop a v zobrazeni zvolte [ANQ]. Blize viz s. 6-10.

= Pokud jste polozili original na osvitové sklo, jdéte na krok 8.

Pomoci AY zvolte [AUT. DETEKCE] nebo [RUCNE] a stisknéte OK.

= Po zvoleni [RUCNE] miiZete zadat format snimani.

SNIMANI KNIHY

A —

Chcete-li zahajit snimani, stisknéte OK.
P¥i souvislém snimani originald viozte dalsi original a stisknéte OK.

Po nasnimani v§ech origindl(l stisknéte Start.

= Chcete-li pferusit pfenos, stisknéte Smazat/Stop a v zobrazeni zvolte [ANO]. Blize viz s. 6-10.
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6.2

Registrace ¢asto pouzivanych cilli

6.2

Registrace ¢asto pouzivanych cill

Casto pouzivané cile mizete registrovat. Cile mlzete registrovat v jednotlagitkové volbé, rychlé volbé,

skupinové volbé a programové volbé. Tato ¢ast popisuije, jak registrovat cile v jednotlagitkové a rychlé volbé.

Registrace cilli v jednotlacitkové volbé

Registrujte cil v jednotlacitkové volbé; mizete snadno a presné zadavat cil bez zadavani e-mailové adresy

pomoci €iselnice.

Stisknéte Nastroje a zvolte [PRIRAZENI VOLBY].

NASTROJE
FUNKCE SPRAVCE

NAST. KOPIROVANI 1
NAST. KOPIROVANI 2

Nastroje

Qﬁ\) >

= Zvolte ji pomoci AV a stisknéte OK.

Zvolte [1TLAC. VOLBA).

PRIRAZENI VOLBY 1TLAC. VOLBA
AC. VOLBA -ZVOLTE REGIST.TLAC-
RYCHLA VOLBA | 2
SKUPINOVA VOLBA
PROGRAMOVA VOLBA

= Zvolte ji pomoci AV a stisknéte OK.

Stisknutim tlacitka jednotlacitkové volby registrujte pod nim cil.

Fax Scan Kopie

Auto. PR VY z paméti
uireile) &5 5
(o1 02 03 04 ] Vyvésit
[ e | e—e—m [ — ] []
(05 06 07 08 ] Ovétoyd ypacent
[l:)][:)l[:)]l:)\\ [ ]
(09 10 11 12 ] Rychla volba

(=3 J

(13 14 15 16 ] ) Telefonni seznam

‘H:)][:)H:)H:)H [ ]

N

= V jednotlalitkové volbé Ize registrovat nejvySe 32 stanic.
- Kdyz je provedeno nastaveni pro LDAP, zvolte [RUCNI NASTAVENI].
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Registrace ¢asto pouzivanych cil

6.2

Pomoci ¢iselnice zadejte nazev a e-mailovou adresu cile a stisknéte OK.

1TLAC. VOLBA 01
NAZEV

TAAA TOKYO

TTLAC. VOLBA 01
ciL
(A2 D | 12 [A-]

“JINA NASTAVENIi=¥

= Mdzete zadat prenaseny format, rozliSeni a jina nastaveni. Blize viz Kapitola 4 [Navodu k pouziti
Snimani].

Registrace cild v rychlé volbé

Registrujte cil v rychlé volbé; mizZete snadno a pfesné zadavat cil bez zadavani e-mailové adresy pomoci
Ciselnice.

Stisknéte Nastroje a zvolte [PRIRAZENI VOLBY].

Nastroje
y

= Zvolte ji pomoci AV a stisknéte OK.

Zvolte [RYCHLA VOLBA.

FUNKCE SPRAVCE

NAST. KOPIROVANI 1
NAST. KOPIROVANI 2

NASTROJE

PRIRAZENI VOLBY
1TLAC. VOLBA
HLA VO

PROGRAMOVA VOLBA

= Zvolte ji pomoci AV a stisknéte OK.
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6.2 Registrace ¢asto pouzivanych cilli

3

4

Pomoci €iselnice zadejte pozadované tficiferné Cislo rychlé volby a stisknéte OK.

RYCHLA VOLBA
RYCHLA VOLBA:001

-STISKNETE OK-

= Vrychlé volbé Ize registrovat nejvyse 250 stanic (001 az 250).
- Kdyz je provedeno nastaveni pro LDAP, zvolte [RUCNI NASTAVENI].

Pomoci éiselnice zadejte nazev a e-mailovou adresu cile a stisknéte OK.

RYCHLA VOLBA 01
NAZEV

“AAA OSAKA

A

RYCHLA VOLBA 01
CiL
Txxx0T@xxx. xxx
JINA NASTAVENi=V

(1o

]

- Chcete-li zadat format pro prenos, rozliSeni nebo jina nastaveni, viz kapitola 4 [Navodu k pouziti

Snimani].
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6 Zrus$eni odchozich pFenosi 6.3

6.3 ZruSeni odchozich pfenost

Tato ¢ast popisuje postup zruSeni prenosové operace, ktera byla spusténa stisknutim Start.
Béhem prenosu stisknéte Smazat/Stop.

Pomoci AY zvolte [ANO] a stisknéte OK.

ZRUSIT ULOHU

= Zvolenim [NE] se znovu spusti pfenos snimanych dat.
Vytiskne se zprava o vysledku prenosu.

6-10 bizhub 226



6.4 Jak pouzivat snimani do USB

6.4 Jak pouzivat snimani do USB

Tato kapitola popisuje, jak uloZit snimana data do paméti USB.

Vlozte original.

=> Blize o vkladani origindlu viz s. 2-11.

Kdyz je ke stroji pfipojeno pamétové zafizeni USB, zméni se reZim stroje na rezim snimani a zobrazi se

[KOMU: Snimat do p. USB].

150 x 150 dpi TIFF 100 %

TEXT/FOTO JAUTO p
p [KOMU: Snimat do p. USB

.ﬁJNA NASTAVENi=v¥

= Lzezadat format souboru a metodu komprimacéniho kédovani. Blize viz Kapitola 7 [Navodu k pouziti

Snimani].

Zadejte nastaveni pro rozliseni.

KVALITA
N

Kvalita

— ) N
~ p | NASTAVENI BARVY

O ORIGINAL
ZPET

KVALITA (ROZLISENI)
> X pi !

600 x 600 dpi

- Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.

= Zvolte [150x150 dpi], [300x300 dpi] nebo [600x600 dpi].
> Kdy? je jako nastaveni barvy zadano [Barva] nebo [Sedd], nezobrazi se [600x600 dpi].

Zadejte nastaveni pro barvu.

Kvalita KVALITA
ROZLISENI
| c—) > N AVEN] BARVY

(()\ ZPET

NASTAVENI BARVY

>P

BARVA

- Pomoci A Y zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.

= Zvolte [CB], [SEDA] nebo [BARVA].

- Pokud je zvoleno [CB] s [Format Obrazovy] nastavenym na [JPEG], bude automaticky zvoleno

[PDF].
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6 Jak pouzivat snimani do USB 6.4
Nastavte kvalitu obrazu.
Kvalita KVALITA KVALITA (ORIGINAL)
=2 ROZLISEN! IS —
[a—)
> NASTAVENI BARVY > TEXT
(0\ S — FOTO

- Pomoci AY zvolte spravné nastaveni a stisknéte OK.

= Zvolte [TEXT/FOTO], [TEXT] nebo [FOTQ].

Stisknéte Start.

Snimany original je ulozen do paméti USB.

- Pokud jste polozili original na osvitové sklo, jdéte na krok 7.
Pomoci AY zvolte [AUT. DETEKCE] nebo [RUCNE] a stisknéte OK.

> Po zvoleni [RUCNE] mizete zadat format snimani.

SNIMANI KNIHY

R —

Chcete-li zahdjit snimani, stisknéte OK.
PFi souvislém snimani originald vlozte dalsi original a stisknéte OK.

Po nasnimani v8ech originalld stisknéte Start.

- Chcete-li pferusit prenos, stisknéte Smazat/Stop a v zobrazeni zvolte [ANQ]. Blize viz s. 6-10.

6-12
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6.5 Snimani pomoci ovladace TWAIN

6.5

Snimani pomoci ovladace TWAIN

Kdyz mate na pocitaci instalovan ovlada¢ TWAIN, mizete pomoci tohoto stroje snimat origindly jako data
a importovat je do pocitace.

P¥i pouziti metody "Pfijmout snimek" je snimani spusténo z obrazovky pocitace a pfi metodé "Predat
snimek" je snimani spusténo stisknutim START na stroji.

ZpUsob prace zavisi na pouzité aplikaci.

Vlozte original.

>

Blize o vkladani originalu viz s. 2-11.

Spustte v pocditaci aplikaci na zpracovani obrazu.

Provedte nastaveni pro snimani.

>

>

V [Format dokumentu] zadejte format snimaného originalu.
Pokud je snimany obraz vétsi nez format zadany v Originélni velikost dokumentu, budou oblasti
mimo zadany format odstranény.

V [Rezim snimani] zadejte kvalitu obrazu originalu.

Prepnutim do [Rezimu snimani] se zobrazi ikony. Pomoci téchto ikon zadejte barevny jas a kontrast.
V [Rozliseni] zadejte rozliseni. .

Pokud je [Rezim snimani] nastaven na [True Color] nebo [Seda], nezobrazi se [600 dpi x 600 dpi].
V [Typ skenovani] zadejte metodu snimani.

V [Duplexni snimani] zapnéte nebo vypnéte funkci oboustranného snimani.
[Duplexni snimani] se zobrazi, kdyz je instalovana volitelna jednotka ADF.

Klepnutim na [Nahled skenu] zobrazite snimany original v nahledovém okné.

Snimejte original.

->
->

Chcete-li pfijmout snimek, klepnéte na [Snimat]. Bude zahajeno snimani.

Chcete-li pfedat snimek, stisknéte [Snimat] a na ovladacim panelu stisknéte Start. Bude zahajeno
snimani.
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Snimani pomoci ovladace WIA

6.6

6.6 Snimani pomoci ovladace WIA

Snimani je aktivovano pomoci aplikace podporujici WIA.
ZpUsob prace zavisi na pouZzité aplikaci.
1 Viozte original.

- BliZze o vkladani originalu viz s. 2-11.
2 Spustte v pocitaci aplikaci na zpracovani obrazu.
3 Provedte nastaveni pro snimani.

= Blize o nastaveni viz [Navod k pouziti Snimani].
4 Klepnéte na [Snimat].

Bude zahajeno snimani.

6-14
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Odstranovani zavad







7

Odstranovani zavad

Tato kapitola popisuje postupy odstrariovani typickych probléma.

Pokud potize neodstranite ani uvedenymi postupy, obrafte se na servisniho technika.

Stroj se nezapne

Provedte kontrolu:

° Zkontrolujte, jestli je napajeci kabel stroje spravné zapojen
vidlici do zasuvky. Zkontrolujte také, jestli neni vypnuty
jistic.

° Zkontrolujte, jestli je zapnuty vypinag.

Uzite€né informace
Pokud se po provedené kontrole stroj nepodafi zapnout, obratte
se na servisniho technika.

Objevilo se hlaseni vyzyvajici k vymeéné spotiebniho materialu

Kdyz dochazi spotfebni material, zobrazi se hlaSeni, kdy se ma provést vymeéna.

PAPIR:ILTR
ZOOM: 100% 3
TEXT/FOTO  gAUTO p

Doplnovani toneru

Hlaseni vyzyvajici k vyméné znamena, ze spotiebni material jiz témér doSel. Po zobrazeni tohoto hlaseni Ize
vytvorit jeSté nékolik kopii. Doporu€ujeme vSak obstarat si spotfebni material dfive, nez jej budete
potfebovat.

UzZite¢né informace
Pokud zlstane hlaseni zobrazeno i po vyméné, obratte se na servisniho technika.
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Hlaseni o zaseku papiru nezmizi
Mohlo dojit k zaseku papiru na jiném misté, nez ukazuje displej.

Zkontrolujte i jind mista, nez ktera jsou uvedena na displeji.

° Zkontrolujte, jestli nezUstal kusu papiru v hlubsi oblasti v misté indikovaném na displeji. Pokud bude
pro vas prilis tézké zasekly papir vyjmout, pfili§ se tim nenamaheijte. Obratte se na servisniho technika.

° Mohou byt nedoviena dvirka. V misté oznaceném na displeji oteviete a opét zavrete dvirka. Kdyz tak
ucinite, mdze hlaseni zmizet.

\/Y YA I A

Otev. 1.bocni kryt

Zobrazit krok uvolneni H

Uzite€né informace
Pokud zlstane po provedeni kontroly hlaSeni stale zobrazeno, obratte se na servisniho technika.

Objevilo se chybové hlaseni

Pokud nastane problém, ktery nemUize zakaznik odstranit, objevi se hlaseni [ZAVADA STROJE KOD ZAVADY
(CHitH)].

V zobrazeni zavady se objevi kdd chyby, ktery obvykle zacina pismenem C.

VV

KOD ZAVADY (C####)

Pokud se na displeji objevi takové hlaSeni, vypnéte vypinac stroje, pockejte pfiblizné 10 sekund, a opét
vypina¢ zapnéte.

Pokud i potom zlstane hlaseni zobrazeno, poznacte si kéd zavady zobrazeny na displeji, vytahnéte vidlici
napajeciho kabelu ze zasuvky a obrafte se na servisniho technika.
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8 Nastroje
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Nastroje

8

V nastrojich si mlzete prizplsobit prostfedi svym potfebam zadanim vychozi hodnoty jednotlivych funkci.

Chcete-li zménit nastaveni, stisknéte na ovladacim panelu Nastroje.

¢. Nazev Popis
1 [NASTAVENI STROJE] Provedte nastaveni pro ptizplsobeni pracovniho prostiedi stroje.
2 [NAST.ZDROJE PAPIRU] | Zadejte formét a typ papiru vkladaného do 1. zasobniku. Mdzete
také zadat format papiru a vlozeny typ papiru v 2. zasobniku-
5. zasobniku.
3 [PAM.VLAST.FORMATU] | Lze registrovat dva vlastni formaty.
[VYSOUSENI VALCE] Provadi vysouseni vélce, aby nedochazelo ke kondenzaci vzdusné
vihkosti v oblasti fotovalce, a tim se pfedchazi zhorSeni funkce stroje.
5 [FUNKCE SPRAVCE] Provedte nastaveni pro vzdalené sledovani nebo nastaveni spravce
jednotlivych Géta.
6 [NAST. KOPIROVANI 1] | Vytvorte vychozi nastaveni pro jednotlivé kopirovaci funkce.
[NAST. KOPIROVANI 2]
8 [PRIRAZENIi VOLBY] Registruijte cile v jednotladitkové volbé, rychlé volbé a skupinové
volbé.
9 [NASTAVENI FAXU] Vytvorte vychozi nastaveni pro jednotlivé funkce faxu.
10 [VYSILANI FAXU] Vytvorte vychozi nastaveni pro pfenosové operace.
11 [PRIJEM FAXU] Vytvorte vychozi nastaveni pro operace pfijmu.
12 [ZPRAVY] Vytvorte vychozi nastaveni pro jednotlivé funkce zprav.
13 [NASTAVENI SNIMANI] Vytvorte vychozi nastaveni pro jednotlivé funkce snimani.

UzZite¢né informace

V zavislosti na tom, jaké volitelné pfisluSenstvi je ve stroji instalovano, nelze nékteré polozky nastavit.
Jestlize je zvolena nedostupna polozka, objevi se chybové hlaseni.

Blize viz pfislusny navod k pouziti.
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Rejstrik

1. zésobnik 2-13
2. zasobnik 2-74
3. zasobnik 2-74
4. zasobnik 2-74
5. zasobnik 2-74

A

ADF 2-712

Adresar 2-8

Automaticka duplexni jednotka AD-509 2-22

E
E-mail VY 6-3

F
Fax 2-8
Funkce 2-6

H
Hlavni jednotka 2-22

|

ID kopie 2-6

Indikator Auto. PR 2-8
Indikétor tiskarny 2-7

J

Jednostranné/Oboustranné 2-7
Jednotka podavace papiru PF-507 2-22

K

Klavesnice 2-7

Kopie 2-8, 3-3

Kopie vlastniho formatu 3-7
Kryt originalu OC-512 2-22
Kvalita 2-6

N

Nastaveni adresatll 4-72
Nastroje 2-6, 8-3
Nulovani 2-7

o)

Obalka 3-8, 5-75
Oboustranny tisk 5-6
Oboustranné kopirovani 3-5
Obrazovy fadi¢ 1C-209 2-23
Odeslani faxu 4-3

Odeslani snimanych dat 6-3

Odstranéni papiru zaseklého v automatické duplexni

jednotce 2-79

Odstranéni zaseku 2-76
Odstranovani zavad 7-3
Opétovné vytaceni/Pauza 2-8
Osvitové sklo 2-77

Ovlada¢ TWAIN 6-73
Ovlada¢ WIA 6-74
Ovladaci panel 2-6

P
Papir 2-6

PC-FAX 4-13
Pevny zoom 3-4
Potvrzeni 2-6
Prepinaci lista 2-8
Pristup 2-7

R

Registrace rychlé volby 4-8, 6-8
Registrace v jednotlagitkové volbé 4-7, 6-7
Rezim paméti 2-6

Rozsifeny ovladaci panel MK-749 2-23
Ruéni faktor zoom 3-4

Ruéni podavac¢ 2-75

Rychla volba 2-8

S

Scan 2-8

Sekvencéni obéznikovy pfenos 4-5
Smazat/Stop 2-7

Smisené origindly 2-6
Snimat do USB 6-77
Souprava faxu FK-510 2-23
Spojovany tisk 5-7
Spojované kopirovani 3-6
Spojovani originald 2-6
Start 2-7

Stolek DK-706 2-22

Stolek DK-707 2-22

Stolek DK-708 2-23

Sytost 2-6

Sitova karta NC-504 2-23

T
Tisk 5-4

Tisk v méfitku 5-5

Tisk vlastniho formatu 5-8
Tiskarna 2-7

Tladitka jednotlacitkové volby 2-8

U

Usporadani volitelného pfislusenstvi 2-22

s

U

Usporny rezim 2-7
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Vv

Vkladani originalu 2-77

Vkladani papiru 2-73

VY FTP/SMB 6-5

VY z paméti 2-8

Vypinani a zapinani 2-70

Vyvésit 2-8

Vyména spotfebniho materialu 2-20
Vysledky faxovych komunikaci 4-6
Vystup 2-7

y 4

Zadavani znakl 4-70

Zastaveni kopirovani 3-9

Zastaveni prenosu faxu 4-77

Zastaveni prenosu snimanych dat 6-70

Zobrazit 2-6

Zoom 2-6, 2-9

Zpétny automaticky podavac originalt DF-625 2-22
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